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Grundlagen 
Prüfreihenfolge nach 
EN 13830 : 2003-09, Vorhang-
fassaden - Produktnorm 
 
Prüfnormen 
EN 12153, EN 12155, EN 12179 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten  
Eigenschaften für Vorhangfassa-
den. 
Dieser Prüfbericht umfasst nicht 
alle in der Produktnorm aufge-
führten Leistungseigenschaften 
Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebenen 
Probekörper. 
Der Nachweis der SG-Klebung 
nach ETAG 002 ist durch den 
vorliegenden Nachweis nicht er-
bracht. 
Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere Leistungs- 
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion, insbesondere Witte-
rungs- und Alterungserscheinun-
gen wurden nicht berücksichtigt.
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen“.  
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insgesamt 
15 Seiten 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
Anlage 1 Bildreihe 
Anlage 2 Prüfprotokoll 
Anlage 3 Dokumentation und  

          Verarbeitungsrichtlinien
          für das System 

 

Auftraggeber SCHÜCO International KG   
Karolinenstraße 1-15 
 
33609 Bielefeld     

  

Produkt Pfosten - Riegel - Fassade  

Bezeichnung 

SCHÜCO FW 50+ SG  
mit flächenbündiger Dichtung und Einsatzblendrahmen 
(SK / PAF), Profil-Nr. 338 320 

Außenmaß (B x H) 2650 mm x 2650 mm 

Rahmenmaterial Aluminium 

Besonderheiten 

Für den Einsatz in Europa ist ein Nachweis der Kon-
struktion nach der „Leitlinie für die Europäische Techni-
sche Zulassung für Geklebte Glaskonstruktionen“,  
ETAG Nr. 002 erforderlich 

  

  
 Klassifizierung 

 
Prüfung Fassadenkonstruktion  

 
EN 12152 

Luftdurch-
lässigkeit AE 

 
EN 12154 

Schlag-
regendichtheit 

statisch 
RE1200 

 
EN 13116 

Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 

Zulässige Last 2,0 kN/m² 
Erhöhte Last 3,0 kN/m² 

 
npd = no performance determined/ keine Leistungsbestimmung 
 

ift Rosenheim 
11. Oktober 2006  
  
  
  

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Dirk Köberle, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

 

Prüfelement Pfosten-Riegel-Fassade  

Hersteller SCHÜCO International KG 
System   SCHÜCO FW 50+ SG  mit flächenbündiger Dichtung,  

Ansichtsbreite 50 mm 
Rahmenmaterial Aluminium 
Gesamtaußenabmessung 2650 mm x 2650 mm, bzw. 
Feldrastermaße   650 mm x 1300 mm, bzw. 

  650 mm x   650 mm, bzw. 
1300 mm x   650 mm, bzw. 

 1300 mm x 1300 mm 
Aufteilung siehe Zeichnung 1 auf Blatt 4 

Pfosten-/ Riegelprofile  
Profilwerkstoff EN AW-6060, EN 755 (gemäß Herstellerangaben) 
Pfosten Profil-Nr. 322 270 
Riegel Profil-Nr. 322 410 
Flächenbündige Dichtung Profil-Nr. 246 030 
Einsatzblendrahmen   Profil-Nr. 338 320 / 242386 
Verbindung mittels Pfosten - Riegel - Verbinder Art.-Nr. 226 155, siehe  
 Zeichnung K 17340 DD 
Verglasung SG-Klebung1) für System „Schüco - FW 50+ SG“ entsprechend 

der „Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung Z-70.1-20“. 
siehe Anlage 3, Bild 18 - 24.  Verarbeitungszeichnungen  
K17350 DD / K 17471 DD / K 17472 DD /  
K 17473 DD / K 17474 DD / K 17475 DD / 
K 17322 / 17323 / 17324 
Glashalter Art. Nr. 237 855 (zweiseitig) / 237854 (einseitig) 
siehe Anlage 3, Bild 27 - 29  Verarbeitungszeichnungen   

 K 17345 DD / K 17348 DD / K 17349 DD 
Einbau der Verglasung Unmittelbar vor dem Einbau der Verglasung wird auf die innere 

Verglasungsdichtung im Eckbereich Dichtungs- und Klebemas-
se Art. Nr. 298 900 aufgelegt, siehe Anlage 3, Bild 32 Verarbei-
tungszeichnungen K-17414 DD 

Glasdicke/Glasaufbau 34 mm, 8/20/6 
Lastabtragung über Verglasungsklötze und Glasträger Art.-Nr. 238471, siehe 

Anlage 3, Bild 30 Verarbeitungszeichnungen K 17410 DD 
Glasabdichtung mit vorgefertigten Dichtprofilen 

außen flächenbündige Dichtung Art.-Nr. 246 030, siehe Anlage 3, 
Bild 31 Verarbeitungszeichnungen K 17412 DD 

1) Bezüglich der Haftung und Verträglichkeit mit dem Randverbund, sind die Verarbeitungsrichtlinien der Dichtstoffhersteller zu be-
achten. Ebenso muss die Verträglichkeit der  verschiedenen Dichtstoffe gewährleistet sein. 
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innen Glasanlagedichtung Art.-Nr. 244948 / 244945  
 teilweise stumpf, mit elastischem Dichtstoff abgedichtet  
 und teilweise mit Dichtungsecken 244957, siehe Anlage 3,  
 Bild 32 Verarbeitungszeichnungen K 17414 DD 

Isolatoren Art.-Nr. 224807 
 

Entwässerung / Belüftung   

Gesamtentwässerung /-belüftung  
 
Im Bereich der Pfosten oben und unten Belüftungsstücke Art. Nr. 246040 
Im Riegelbereich Belüftungsstücke Art. Nr. 246045, siehe Anlage 3, Bild 33-35  
Verarbeitungszeichnungen K 17354 DD / 17355 DD / K 17411 DD 
 
Einsatzelement  
Das Einsatzelement war nicht Gegenstand der Prüfung.  
Es wurde lediglich die Einspannung des Rahmens in die Konstruktion bewertet. 
 
Befestigung /  
Profilsystem AWS SK / PAF 
Einsatzblendrahmen  Profil-Nr. 338 320  
Eckverbinder auf Gehrung, siehe Anlage 3, Bild 17 + 36 
 Verarbeitungszeichnungen K 17340 DD / K 17342 DD 
Einsatzblendrahmen seitlich in Pfosten / Riegel verschraubt, an den Ecken zusätzlich 

mit elastischem Dichtstoff abgedichtet 
 
Paneel „Kaltbrüstung“ 

Profile Paneelrahmen (innen). Art. Nr. 242338, Ausgleichprofil  
 Art. Nr. 244071 
Eckverbindung auf Gehrung, siehe Anlage 3, Bild 37 + 38 
 Verarbeitungszeichnungen K 17343 DD / K 17407 DD 
Verglasung Einfachglas 6 mm Float (außen), verklebt 

   

 

 
1.2 Probekörperdarstellung 

Die Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. Eine vollstän-
dige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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Zeichnung 1 Ansicht von außen 

 

 
Zeichnung 2 Horizontalschnitt B-B 
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Zeichnung 3 Horizontalschnitt  A1-A1 und  A2-A2 

 

A1-A1           A2-A2 
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Zeichnung 4 Horizontalschnitt  A3-A3 und  A4-A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3-A3          A4-A4 
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Zeichnung 5 Vertikalschnitt C1-C1 und  C2-C2 

C1-C1

C2- C2 
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Zeichnung 6 Vertikalschnitt C3-C3 und  C4-C4 

 
 
 

C3 -C3

C4- C4
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2 Durchführung 

Die Überprüfungen wurden am Fassadenprüfstand im Technologiezentrum der Firma 
SCHÜCO International KG, Bielefeld durch das Prüfpersonal des ift Rosenheim durchge-
führt. Es wurde durch das ift überprüft, ob die Voraussetzungen nach EN ISO/IEC 17025 : 
2000 – 04, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien, 
Absatz 5.4 zur Prüfung gegeben sind. 
 
 
2.1 Verfahren 

Grundlage für Prüfreihenfolge 
EN 13830 : 2003 – 09 Vorhangfassaden - Produktnorm 
 
Prüfnormen 
EN 12153 : 2000-06 Vorhangfassaden – Luftdurchlässigkeit – Prüfverfahren, 
EN 12155 : 2000-06 Vorhangfassaden – Schlagregendichtheit – Laborprüfung un-

ter Aufbringung von statischem Druck, 
EN 12179 : 2000-06 Vorhangfassaden – Widerstand gegen Windlast –

 Prüfverfahren, 
Klassifizierungsnormen 
EN 12152 : 2002-02 Vorhangfassaden – Luftdurchlässigkeit –

 Leistungsanforderungen und Klassifizierung, 
EN 12154 : 1999-12 Vorhangfassaden – Schlagregendichtheit -

 Leistungsanforderungen und Klassifizierung, 
EN 13116 : 2001-07 Vorhangfassaden – Widerstand gegen Windlast – Leistungs-

anforderungen, 
Randbedingungen Entsprechen den Normanforderungen.  
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Prüffolge nach Produktnorm EN 13830 – Punkt 5.3.2 

1) Prüfung der Luftdurchlässigkeit bis 750 Pa 
2) Prüfung der Schlagregendichtheit bei statischem Druck bis 600 Pa 
3) Prüfung der Durchbiegung bei Windbelastung (Bemessungslast nach ENV 1991-2-4 

± 2000 Pa ≙ ± 2,0 kN/m²) 
4) Wiederholung der Prüfung der Luftdurchlässigkeit bis 750 Pa 
5) Wiederholung der Prüfung der Schlagregendichtheit bei statischem Druck bis 1200  

Pa 1) 
6) Sicherheitsversuch bis ± 3000 Pa ≙ ± 3,0  kN/m²) 
7) Demontage und Kontrolle 

 
1) Die Wiederholungsprüfung wurde zur Klassifizierung herangezogen. 
 
 
2.2 Prüfdurchführung 

Art der Probennahme durch den Auftraggeber 
Hersteller SCHÜCO International KG 
Probekörperanlieferung Herstellung und Montage der Fassade durch den Auftraggeber 

in KW 4 / 2006 
Prüfdatum 31. Januar 2006 
 
Bei der Überprüfung waren anwesend: 
Herr Niestroj SCHÜCO International KG 
Herr Redien SCHÜCO International KG 
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) Köberle ift Rosenheim 
 
 
2.3 Prüfmittel 

Fensterprüfstand Fenster- und Fassadenprüfstand der Firma SCHÜCO Internati-
onal KG im Technologiezentrum in Bielefeld, Anlagennummer 
P 3421-001. Der Prüfstand wurde durch das ift Rosenheim am 
3. Februar 2006 kalibriert  

 (vgl. Prüfbericht 836 31202 vom 1. März 2006) 
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3 Einzelergebnisse 

3.1 Zusammenstellung der Ergebnisse 

Tabelle 1 Zusammenstellung der Ergebnisse 

Prüfung Art der Überprüfung Klassifizie-
rungsnorm 

Klassifizierung 

1.  Luftdurchlässigkeit Fassadenelement EN 12152 AE 

2.  Schlagregendichtheit bei statischem 
Druck  
Fassadenelement 

EN 12154 
R7 

3.  Durchbiegung bei Windlast EN 13116 < l / 200 bzw. 15 mm  
bei ± 2,0 kN/m² 

4.  Wiederholung der Prüfung der Luft-
durchlässigkeit 

EN 12152 AE 

5.  Wiederholung der Prüfung der 
Schlagregendichtheit bei statischem 
Druck: Fassadenelement 

EN 12154 
RE 1200 

6.  Sicherheitsprüfung EN 13116 ± 3,0 kN/m² 

7.  Demontage und Kontrolle   entspricht Zeichnungen, kein un-
zulässiger Wassereintritt in Kon-

struktion 
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3.2 Kommentare zu den Prüfungen 
 
3.2.1 Luftdurchlässigkeit 

Die Luftdurchlässigkeit wurde bis zu einer Prüfdruckdifferenz von 750 Pa geprüft. Die Mess-
werte sind aus Prüfprotokoll, Anlage 2, Blatt 1, ersichtlich. 
 

Die ermittelten Werte lagen unterhalb der zulässigen Grenzkurve für die Klasse A4. Für die-
se Messung der Fassade war der Flügel zunächst mit einem Klebeband abgeklebt.  
 
 
3.2.2 Schlagregendichtheit bei statischem Druck 

Die Schlagregendichtheit bei statischem Druck wurde überprüft bis zu einer Prüfdruckdiffe-
renz von 600 Pa. Es wurde bei der Fassadenkonstruktion kein Wassereintritt festgestellt.  
 
 
3.2.3 Durchbiegung bei Windlast 

Die Durchbiegungen wurden bei Winddruck bis 2000 Pa und Windsog bis – 2000 Pa über-
prüft. Nach EN 13116 ist die Frontdurchbiegung an Profilen zwischen den Tragwerkspunkten 
zu ermitteln. Die Anordnung und Beschreibung der Messpunkte sind aus Bild 1 ersichtlich. 

Auf Blatt 6 in Anlage 2 sind die ermittelten Verformungen ersichtlich und können die effekti-
ven Durchbiegungen abgelesen werden. Die effektiven Durchbiegungen waren bei der fest-
gelegten Bemessungslast nach ENV 1991-2-4 von ± 2,0  kN/m² kleiner l/200 bzw. kleiner 
15 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Skizze zur Anordnung der Messpunkte  

 
 

2

1

3

4 5 6 



Nachweis Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit statisch , Widerstandsfähigkeit bei 
Windlast 
Blatt 13 von 49 
Prüfbericht 108 31199 vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

Messpunkt 1: Standardpfosten, oben 
Messpunkt 2: Standardpfosten, Mitte 
Messpunkt 3: Standardpfosten, unten 
Messpunkt 4: Riegel, seitlich 
Messpunkt 5: Riegel, Mitte 
Messpunkt 6: Riegel, seitlich 
 
 
3.2.4 Wiederholung der Prüfung der Luftdurchlässigkeit 
 
Das Ergebnis der ersten Prüfung wurde bestätigt. Aufgrund der Unterschreitung der Werte 
der flächenbezogenen Luftdurchlässigkeit von A4 um mehr als 10 % wird für die Fassaden-
konstruktion die Klasse AE vergeben. 
 
 
3.2.5 Wiederholung der Prüfung der Schlagregendichtheit 

Die Prüfung wurde bis zu einer Prüfdruckdifferenz von 1200 Pa durchgeführt. 
Über die Fassadenkonstruktion wurde kein Wassereintritt festgestellt. 
 
 
3.2.6 Sicherheitsversuch 

Das Prüfelement wurde je über 15 sec. einer Windbelastung im Druck- bzw. Sogbereich mit 
150 % der Bemessungslast nach ENV 1991-2-4 von ±  3,0 kN/m² ausgesetzt.  
 
Es wurden keine Bruchstellen oder andere sichtbare Veränderungen festgestellt.  
 
 
3.2.7 Demontage und Inspektion 

Nach Beendigung der Prüfungen wurden verschiedene Glasfelder ausgeglast. 
Im Falz wurde kein unzulässiger Wassereintritt festgestellt. 
 
Die Ausführung der Konstruktion entsprach den Vorgaben der Systembeschreibung und den 
vorgelegten Zeichnungen (Anlage 3). 
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Bild 2   Fassade in Prüfstand eingebaut 
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Bild 3   Einbau und Eckausbildung Brüstung 

 

 
Bild 4   Eckausbildung innere Verglasungsdichtung (Variante stumpf gestoßen und verklebt) 
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Bild 5   Eckausbildung innere Verglasungsdichtung mit Dichtungsecken 

 
 

 
Bild 6   Einsatzblendrahmen 
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Bild 7   Zusätzliche Abdichtung der Einsatzelemente im Eckbereich 

 
 

 
Bild 8   T – Verbindung Pfosten/Riegel mit T – Verbindern Art.-Nr. 226 155 
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Bild 9   Flächenbündige Dichtung Profil. Nr. 246030 (Kreuzungspunkt) 

 
 

 
Bild 10   waagerechtes Dichtungsstück 
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Bild 11   Dichtstücke mit flächenbündiger Dichtung stumpf gestoßen und verklebt 

 

 
Bild 12   Flächenbündige Dichtung Art. Nr. Profil. Nr. 246030  (T-Stoss) 
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Bild 13   Belüftungsstück Art. Nr. 246040 
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Bild 14   Glashalter (einseitig) 

 

 
Bild 15   Glasträger 
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Bild 16   Verklebung  mit der Verglasungsdichtung im Eckbereich  

 
 



Anlage 2 Prüfprotokoll 

Blatt 1 von 5 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 



Anlage 2 Prüfprotokoll 

Blatt 2 von 5 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 



Anlage 2 Prüfprotokoll 

Blatt 3 von 5 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 



Anlage 2 Prüfprotokoll 

Blatt 4 von 5 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 



Anlage 2 Prüfprotokoll 

Blatt 5 von 5 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 
 



Anlage 3 Dokumentation und Verarbeitungsrichtlinien für das System 

Blatt 1 von 22 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 
Bild 17 Verarbeitungszeichnung K 173400 DD 
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Bild 18 Verarbeitungszeichnung K 17350 DD 
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Bild 19 Verarbeitungszeichnung K 17471 DD 
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Bild 20 Verarbeitungszeichnung K 17472 DD 
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Bild 21  Verarbeitungszeichnung K 17473 DD 
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Bild 22 Verarbeitungszeichnung K 17474 DD 
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Bild 23 Verarbeitungszeichnung K 17475 DD 
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Bild 24 Verarbeitungszeichnung K 17322 DD 
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Bild 25  Verarbeitungszeichnung K 17323 DD 
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Bild 26 Verarbeitungszeichnung K 17324 DD 
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Bild 27 Verarbeitungszeichnung K 17345 DD 
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Bild 28 Verarbeitungszeichnung K 17348 DD 



Anlage 3 Dokumentation und Verarbeitungsrichtlinien für das System 

Blatt 13 von 22 

Prüfbericht 108 31199     vom 11. Oktober 2006 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 

 

 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

08
\3

11
99

 S
ch

üc
o 

_F
W

 5
0_

S
G

\P
rü

fb
er

ic
ht

 F
as

sa
de

\3
11

99
-F

as
sa

de
-n

eu
-

d

 
Bild 29 Verarbeitungszeichnung K 17349 DD 
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Bild 30 Verarbeitungszeichnung K 17410 DD 
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Bild 31 Verarbeitungszeichnung K 17412 DD 
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Bild 32 Verarbeitungszeichnung K 17414 DD 
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Bild 33 Verarbeitungszeichnung K 17354 DD 
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Bild 34 Verarbeitungszeichnung K 17355 DD 
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Bild 35 Verarbeitungszeichnung K 17411 DD 
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Bild 36 Verarbeitungszeichnung K 17342 DD 
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Bild 37 Verarbeitungszeichnung K 17343 DD 
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Bild 38 Verarbeitungszeichnung 17407 DD 


