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Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge

fur den herstellereigenen zu-
sammenfassenden  ITT-Bericht
verwendet werden.

Die Festlegungen der geltenden
Produktnorm sind zu beachten.

Darstellung

Gultigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse  beziehen  sich
ausschlieB3lich auf den gepruften/
beschriebenen Probekdrper.

Diese Prifung/Bewertung ermdg-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflusse wurden nicht bertick-
sichtigt. Das Ergebnis kann unter
Beachtung entsprechenden Fest-
legungen der Produktnorm in Ei-
genverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von "ift-
Priufdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
22 Seiten
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Klassifizierungsbericht 10-001613-PB01-A01-02-de-01 vom 31. Januar 2011 I I l

Auftraggeber SCHUCO International KG

1 Gegenstand

ROSENHEIM

1.1 Probekorperbeschreibung

Hebeschiebetlr
Hersteller

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Offnungsart
Offnungsrichtung
Blendrahmen

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

AuBenmald in mm
Verbindungsart

Pfosten

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Verbindungsart
Zusatze/Zusatzteile
Befestigung
Wetterschenkel

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Befestigung
Position

Kunststoffverhakungsprofil
Pfosten

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Befestigung
Position
Eckausbildung
Zuséatze/Zusatzteile
Abdeckprofil

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Befestigung
Fligelrahmen

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

AuRenmal’ in mm

SCHUCO International KG, - Bielefeld
Schiico ASS 70.HI
Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil
Hebeschiebe

Flugel links nach rechts

430280
2860 x 2798

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbinder 236638, ge-
klebt und genagelt

430260

mech. T-Verbinder 226986 & 226987
Pfostenaufdopplung 431170
geschraubt

359700
geschraubt
horizontal, oben

244819
geschraubt

vertikal am Pfosten
stumpf gestoRen
Burstendichtung

oben / unten: 431130

seitlich am Pfosten: 431150
seitlich am Blendrahmen: 431140
geklemmt

430070
1430 x 2700
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Auftraggeber SCHUCO International KG

Verbindungsart

Gewicht in kg

Kunststoffverhakungsprofil
Fligelrahmen

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Befestigung
Position
Eckausbildung
Zusatze/Zusatzteile
Abdeckprofil

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Befestigung
Position
Aussteifung

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Zuséatze/Zusatzteile
Befestigung
Zuséatze/Zusatzteile
Befestigung
Falzausbildung
Falzentwasserung

Druckausgleich
Mittelbund

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Befestigung
Falzdichtung auf3en
Lieferant

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Eckausbildung

ift

ROSENHEIM

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbinder 236138, ge-
klebt und genagelt

105

244819

geschraubt

vertikal am Mittelbund
stumpf gestolRen
Birstendichtung

199520
geklemmt
seitlich, vertikal am Mittelbund

201056

Stahl - verzinkter Stahl
Basisprofil Kunststoff 224129
geschraubt

Abdeckprofil Aluminium 105620
geklemmt

Beidseitig je 1 Bohrung @ 12 mm, Falzentwasserung mit
1 Schlitz im Bereich des Flugelrahmens 8 mm x 34 mm
sowie 3 Schlitze im Bereich der Festverglasung 8 mm x
34 mm. Siehe Zeichnung K1007830 & K1007422.

Kein Druckausgleich vorhanden

Kunststoff-Mitteldichtungsformteil 244884 oben und
248811/ 248812 unten

geschraubt und mit elastischem Dichtstoff abgedichtet

SCHUCO International KG, - Bielefeld

unten und schliel3seitig: 244829

oben: 244830

Dichtungsmaterial - EPDM

Dichtprofil 244829 mit Dichtungsecke 244676 geklebt
Dichtprofil 244830 mit Dichtungsecke 244831 geklebt
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Auftraggeber SCHUCO International KG

Falzdichtung innen
Lieferant

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Eckausbildung

MIG 2fach

Gesamtdicke in mm

Aufbau in mm

Einbau der Fillung
Dampfdruckausgleich
Verglasungsdichtung aul3en
Hersteller

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Eckausbildung

Verglasungsdichtung innen

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Eckausbildung

Hebeschiebebeschlag
Hersteller
Besonderheiten

Offnungsart
Offnungsrichtung
Bander / Lager

Anzahl Verriegelungen

max. Verriegelungsabstand in
mm

Stellung der Verriegelungen

ift

ROSENHEIM

SCHUCO International KG, - Bielefeld

unten und schliel3seitig: 244829

oben: 244830

Dichtungsmaterial - EPDM

Dichtprofil 244829 mit Dichtungsecke 244676 geklebt
Dichtprofil 244830 mit Dichtungsecke 244831 geklebt

26
Float 6 / 16 SZR / Float 4

siehe Zeichnung K 1007422

SCHUCO International KG, - Bielefeld
Art.-Nr. 284321
Dichtungsmaterial - EPDM

an den Ecken umlaufend, oben mittig stumpf gestol3en
und geklebt

Art.-Nr. 284323
Dichtungsmaterial - EPDM

an den Ecken umlaufend, oben mittig stumpf gestol3en
und geklebt

SCHUCO International KG, - Bielefeld
Fuhrungsschiene: Art.-Nr. 333510
Laufwagen: Art.-Nr. 233908
Hebeschiebe

Flagel links nach rechts

2

schliel3seitig 2

1450

verschlossen

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekorpers im ift. Artikelbezeichnun-
gen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere Hersteller-
angaben sind mit * gekennzeichnet.)
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ROSENHEIM

1.2 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber hat dem ift einen Probennahmebericht vom 30. November 2010 vorgelegt.

1.3 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberprift. Die Zeichnungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers.
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Auftraggeber SCHUCO International KG

ROSENHEIM
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ROSENHEIM

> 150kg
> 300kg

> 160kg 430250
> 300kg 430260

T
431180
431170

1) Vor der Profilmoniage einlegen!

1) Vor der Profilmoniage einlegen!
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Bild 5 Zeichnung K1007422; Entwéasserungs- und Belliftungssystem
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Auftraggeber SCHUCO International KG
ROSENHEIM

2 Durchfiuhrung
2.1 Grundlagendokumente und Verfahren

Prufung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2004-04

Operating forces - Test method - Part 1 - Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11
Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208:1999-11
Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
EN 13115:2001-07
Windows — Classification of mechanical properties — Racking, torsion and operating forces

Entspricht den jeweiligen nationalen Fassungen (DIN EN).
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Auftraggeber SCHUCO International KG
ROSENHEIM

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgefihrt und erfolgt fur
die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage, fir die Kraft der Offnungsbewegung
und fur das vollstdndige Schliel3en.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéachst
mit drei Druckstdlien Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im An-
schluss wird die Luftdurchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

+Pa

04 : Zeit

M

- Pa

® offnen und schlieBen

Abbildung  Prifablauf Luftdurchlassigkeit

Die Widerstandsfahigkeit gegen Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum
Prufdruck Ap1 bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zu-
nachst mit drei Druckstdfzen Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale
Durchbiegung bei Uberdruck +Ap1 und bei Unterdruck -Ap1 stufenweise ermittelt. Die
weitere Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von

+ Ap1l - 50 % auf den Probekdrper aufgebracht.

Positiver Druck
A

30£10 s 50 Zyklen
P.1+10% "—'

7£3 s

P1+10% =] 743 s

v OT = Prifung der Bedienungskralte
Negativer Druck falls zutreffend

Abbildung  Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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ROSENHEIM

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prifdruckdifferenz
gepruft. Der Probekorper wird dauerhaft durch eine oben liegende DiUsenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekdrpern von mehr als 2,50 m Héhe
werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstédanden von 1,5 m unterhalb der
oberen Dusenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen Disenreihen be-
tragt etwa 1 I/min je DUse.

—t— — > Zeit (min)

| |
1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Abbildung  Prifablauf Schlagregendichtheit

Die Widerstandsfahigkeit gegen Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211
bis zum Prifdruck Ap3 = Ap1 + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7£3s

Positiver Druck —
A

P3

7£3s

7+3 s

2

Zeit

-Ps

v

Negativer Druck

Abbildung  Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast - Sicherheitsversuch
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Auftraggeber SCHUCO International KG
ROSENHEIM

2.3 Prifreihenfolge

Bedienkrafte

Luftdurchlassigkeit

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast
Wiederholung der Luftdurchlassigkeit

Schlagregendichtheit

2 S o

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Sicherheitsversuch
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Auftraggeber SCHUCO International KG

3 Einzelergebnisse

Bedienungskrafte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr. 10-001613-PR0O1 Vorgang Nr.  10-001613
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12046-1:2004-04
Operating forces - Test method - Part 1 - Windows
Verwendete Priifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
Probekérper Hebeschiebetlir
Probekérpernummer 29293-003
Priifdatum 30.11.2010
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Herbert Hageneder

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren gemal Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 18,4 °C Luftfeuchte 38,3 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

Tabelle: Messung der Bedienungskréfte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

ROSENHEIM

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 59,5 60,0 62,7 60,7

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 2238 218,8 2219 2215

Tabelle: Messung der Kraft flir das vollstandige SchlieRen

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 84,3 76,9 751 78,8

Funktionsstorungen am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekorper festzustellen.



08-03 /505 Vorgang 10-001613

Prufbericht

Nachweis

Blatt 16 von 22
Klassifizierungsbericht 10-001613-PB01-A01-02-de-01 vom 31. Januar 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG

ROSENHEIM

Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 10-001613-PRO1 Vorgang Nr.  10-001613

Auftraggeber SCHUCO International KG
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prilfung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1
Probekérper Hebeschiebetir

Probekérpernummer 29293-003

Priifdatum 30.11.2010

Verantwortlicher Priifer Andreas Graf

Priifer Herbert Hageneder

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemai Norm/Grundlage.

Umgebungsbedi Temperatur 184 °C Luftfeuchte 38,3 % Luftdruck 958,6 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfihrung
Blendrahmengrolie 2860 mm X 2798 mm
Gangfligelgroie 1430 mm X 2700 mm
Probekorperflache 8,00 m?
Fugenlange 8,26 m
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m*h| 3,0 4,2 55 6,8 8,2 9,5 13,2 | 16,8
& langenbezogen m*hm| 0,36 | 0,51 | 067 | 0,82 | 0,99 | 1,15 | 1,60 | 2,03
flichenbezogen m*hm?*| 0,37 | 052 | 069 | 0,85 [ 1,02 | 1,19 | 165 | 2,10
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m*h| 3,5 51 6,7 8,1 9,6 11,0 | 152 | 189
@ langenbezogen m*hm| 042 | 062 | 081 | 0,98 | 1,16 | 1,33 | 1,84 | 2,29
flachenbezogen m*hm?| 044 | 064 | 084 | 1,01 | 120 | 1,37 | 1,90 | 2,36
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Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

ROSENHEIM

Mittelwert aus Windruck und |[Druck 50 100 150 200 250 300 450 600
Windsog Volumenstrom m#h| 3,3 4.7 6,1 7.5 8,9 10,3 | 14,2 | 17,9
langenbezogen mhm| 0,39 | 0,56 | 0.74 | 0,90 | 1,08 | 1,24 | 1,72 | 2,16

—— flachenbezogen m*hm?| 041 | 058 | 0,76 | 093 [ 1,11 | 1,28 | 1,77 | 2,23

00,00

_§

Kiasse 2

Klasse 3

4

langenbezogene Luftdurchldssigkeit in m*hm

0,01
10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene
Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog)

100,00

g

y = 0,0237x"693

0.0

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m*hm
2

0,01
10 100 1000
Priifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

100.00

g

flachenbezogene Luftdurchldssigkeit in m*hm?

0.0

Kiasse 3

100 1000
Priifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchldssigkeit

(Druck und Sog)

100,00

0,10

flichenbezogene Luftdurchlidssigkeit in m*hm?

001

10 100

y = 0,0244x0 5

1000
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Mittelwert aus Druck und Sog)

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,59 m*hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,60 m¥hm?
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Klassifizierungsbericht 10-001613-PB01-A01-02-de-01 vom 31. Januar 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 10-001613-PRO1 Vorgang Nr.  10-001613
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Priifstand Fensterpriifstand 1
Probekérper Hebeschiebetiir
Probekérpernummer 29293-003
Priifdatum 30.11.2010
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Herbert Hageneder

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemai Norm/Grundlage

Umgebungsbedingung Temperatur 18,4 °C Luftfeuchte 38,3 % Luftdruck 958,6 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfiihrung

Legende

;\
ll \@ | BandiLager

® Verriegelung

Mefistellen der
Durchbiegung

Maximaler
Verriegelungsabstand
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Klassifizierungsbericht 10-001613-PB01-A01-02-de-01 vom 31. Januar 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG

ROSENHEIM

Maximaler Prifdruck: + 1600 Pa 3 DruckstoRe mit 1760 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 2798 mm
Klasse maximal zulidssige relative Durchbiegung in mm
A (11150) 18,7
B (1/200) 14,0
[ (1/300) 9,3
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windso
p.in Pa 400{ 800f 1200 1600| 2000| -400| -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen :; :: mm 13; gg
Durchbiegung in mm M3 in mm T4 a7
frer in MM 8,3 -7.9
a1 339 -356
Tabelle: Bleibende Verformung gem n nach 60 Sekunden bei 0 Pa
Druck| Sog
M1 in mm 0,2 0
Bleibende M2 in mm 01| -0.1
Verformung |M3 in mm 0,1 0
frer in mm -01) -01
Legende
Ps Priifdruck
M1, M2, M3 frontale Lageénderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

P2 Pa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , 800 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen festzustellen.
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Auftraggeber SCHUCO International KG

ROSENHEIM

Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 10-001613-PRO1 Vorgang Nr.  10-001613
Auftraggeber SCHUCO International KG
. EN 1026:2000-06
Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Hebeschiebetlr
Probekérpernummer 29293-003
Priifdatum 30.11.2010
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Herbert Hageneder

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemal Norm/Grundlage

Umgebungsbedi Temperatur 184 °C Luftfeuchte 38,3 % Luftdruck 958,6 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Prufdurchfihrung

Blendrahmengrole 2860 mm X 2798 mm
Gangfligelgroie 1430 mm X 2700 mm
Probekorperflache 8,00 m?

Fugenlange 826 m

Nach der Prufung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prufdricken p ; und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% (berschritten werden.

Die Anforderungen wurden erflllt.
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Auftraggeber SCHUCO International KG

ROSENHEIM

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 10-001613-PRO1 Vorgang Nr.  10-001613
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Hebeschiebetir
Probekérpernummer 29293-003
Priifdatum 30.11.2010
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Herbert Hageneder

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren geman Norm/Grundlage

Umget bedi Temperatur 18,4 °C Luftfeuchte 38,3 % Luftdruck 958,6 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfithrung

Blendrahmengrolie 2860 mm X 2798 mm

Anzahl der Spriihdiisen 8 Untere Spriuhreihe: 7

Wassermenge 960 I’h Wassermenge 480 I/h
0,96 m*h 0,48 m*h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieftlich 900 Pa festgestellt worden.
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 10-001613-PRO1 Vorgang Nr.  10-001613
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prufstand Fensterprifstand 1
Probekérper Hebeschiebetir
Probekérpernummer 29293-003
Priifdatum 30.11.2010
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Herbert Hageneder

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren gemaft Norm/Grundlage.

Umget bedi Temperatur 18,4 °C Luftfeuchte 38,3 % Luftdruck 958,6 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windsog
p3 Pa 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 | -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v’ v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p; £ 2400 Pa bestanden.



