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Verwendungshinweise  

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge  

für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden.  

Die Festlegungen der geltenden 
Produktnorm sind zu beachten. 

Darstellung 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften und
beschriebenen Probekörper.  

Die Prüfergebnisse können nach 
EN 14351-1, unter Beachtung 
von Anlage E, in Eigenverantwor-
tung des Herstellers übertragen 
werden. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt.  

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von "ift-
Prüfdokumentationen". 

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insgesamt 
16 Seiten 
 

Auftraggeber SCHÜCO International KG   
Karolinenstraße 1-15  
33609 Bielefeld 
   

  

Produkt 

Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem 
Mittelstück 

System AWS 75.SI 

Außenmaß (B x H) 2465 mm x 1658 mm 

Rahmenmaterial  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 

Besonderheiten -/- 

  

  

  

  

 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 

 

 
Klasse C3/B3 

 Schlagregendichtheit – EN 12208 

 

 
Klasse 7A 

 Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

 

 
Klasse 4 

  

  

  
ift Rosenheim 
15. Dezember 2010 
  

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Andreas Graf, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
Dichtheit & Windlast 



Nachweis 
 
 

Blatt 2 von 16 

Klassifizierungsbericht 10-000730-PB02-A01-02-de-01 vom 15. Dezember 2010 

Auftraggeber SCHÜCO International KG 

 

 
 

 

P
rü

fb
e

ric
h

t  
 

0
8

-0
3

 / 
50

5
 V

o
rg

an
g

 1
0

-0
0

07
3

0
 

1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Zweiflügeliges Dreh-/ Dreh-
kippfenster mit aufgehendem 
Mittelstück 

 

Hersteller SCHÜCO International KG,  - Bielefeld 

Systembezeichnung AWS 75.SI 

Material Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 

Öffnungsart Dreh-/ Drehkipp 

Öffnungsrichtung Gangflügel DIN links nach innen, Standflügel DIN rechts 
nach innen 

Blendrahmen  

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 382130 

Außenmaß in mm 2465 x 1658 

Verbindungsart auf Gehrung geschnitten, geklebt und genagelt 

Zusätze/Zusatzteile Eckdichtstück Art.-Nr. 226943 

Eckverbinder Art.-Nr. 236198 

Flügelrahmen  

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 374890 

Außenmaß in mm Gangflügel: 1000 x 1600 

Standflügel: 1400 x 1600 

Verbindungsart auf Gehrung geschnitten, geklebt und genagelt 

Zusätze/Zusatzteile Eckverbinder Art.-Nr. 226968 

Eckdichtstück Art.-Nr. 226942 

Zusätze/Zusatzteile Stulpflügelprofil Art.-Nr. 374900 

Position Standflügel schließseitig vertikal 

Verbindungsart auf Gehrung geschnitten, geklebt und genagelt 

Gewicht in kg 54 

Stulp  

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 382530 

Verbindungsart geschraubt 

Zusätzliche Maßnahmen mit elastischem Dichtstoff abgedichtet 

Zusätze/Zusatzteile Stulpendkappe Art.-Nr. 246202 

Position Standflügl oben und unten  

Zusätzliche Maßnahmen mit elastischem Dichtstoff abgedichtet 

Falzausbildung  

Falzentwässerung nach außen 4 Schlitze 5 / 10 mm x 34 / 24 mm nach au-
ßen mit Abdeckkappen 



Nachweis 
 
 

Blatt 3 von 16 

Klassifizierungsbericht 10-000730-PB02-A01-02-de-01 vom 15. Dezember 2010 

Auftraggeber SCHÜCO International KG 

 

 
 

 

P
rü

fb
e

ric
h

t  
 

0
8

-0
3

 / 
50

5
 V

o
rg

an
g

 1
0

-0
0

07
3

0
 

Druckausgleich Luft zwischen Flügel und Blendrahmen 0,5 mm 

Falzluft in mm 12 

Falzdichtung Blendrahmen  

Hersteller SCHÜCO International KG,  - Bielefeld 

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 284201 / 284203 

Material Dichtungsmaterial - EPDM 

Eckausbildung mit Eckformstücken Art.-Nr.: 284203 geklebt 

Zusätzliche Maßnahmen elastischer Dichtstoff in den Ecken unterhalb der Mittel-
dichtung 

Falzdichtung Stulpprofil  

Hersteller SCHÜCO International KG,  - Bielefeld 

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 284201 

Material Dichtungsmaterial - EPDM 

Eckausbildung stumpf gestoßen und geklebt 

Position Standflügel schließseitig vertikal 

Anschlagdichtung innen   

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 224310 

Material Dichtungsmaterial - EPDM 

Eckausbildung Gangflügel: an den Ecken umlaufend, oben mittig 
stumpf gestoßen 

Standflügel: 3-seitig umlaufend, schließseitig gegen 
Endkappe stumpf gestoßen 

MIG 3fach  

Gesamtdicke in mm 40 

Aufbau in mm Float 6 / SZR 12 / Float 4 / SZR 14 / Float 4 

Einbau der Füllung  

Dampfdruckausgleich unten 3 Schlitze 5 mm x 20 mm, seitlich je 1 Schlitz 5 
mm x 20 mm 

Verglasungsdichtung außen  

Hersteller SCHÜCO International KG , Bielefeld 

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 284321 

Material Dichtungsmaterial - EPDM 

Eckausbildung umlaufend, an den Ecken geklinkt, oben mittig stumpf 
gestoßen und geklebt 

Zusätzliche Maßnahmen Dichtstoffpunkt in Dichtungsecke 

Verglasungsdichtung innen  

Hersteller SCHÜCO International KG,  - Bielefeld 

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 284324 

Material Dichtungsmaterial - EPDM 
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Eckausbildung an den Ecken umlaufend, oben mittig stumpf gestoßen 

Glashalteleiste  

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. 184060 

Befestigung geklemmt 

Drehkippbeschlag  

Hersteller SCHÜCO International KG , Bielefeld 

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr. AvanTec 

Öffnungsart Dreh-/ Drehkipp 

Öffnungsrichtung Gangflügel DIN links nach innen, Standflügel DIN rechts 
nach innen 

Bänder / Lager Gangflügel: 1 Scherenlager / 1 Ecklager 

Standflügel: 2 Drehlager 

Anzahl Verriegelungen Gangflügel: bandseitig 2, Stulp 3;  

Standflügel: unten 3, oben 2, bandseitig 2 

Verriegelungsabstand, max. in 
mm 

1015 

Stellung der Verriegelungen neutral 

Die Beschreibung basiert auf der Überprüfung des Probekörpers im ift. Artikelbezeichnun-
gen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere Hersteller-
angaben sind mit * gekennzeichnet.) 

 

 
1.2 Probennahme 

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber 
Probennehmer:  SCHÜCO International KG,  - Bielefeld 
 
 
Der Auftraggeber hat dem ift einen Probennahmebericht vom Oktober 2010 vorgelegt. 
 

 
1.3 Probekörperdarstellung 

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale 
überprüft. Die Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. 
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Zeichnung 1 Probekörperdarstellung, Horizontal- und Vertikalschnitt 
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2 Durchführung 

2.1 Grundlagendokumente und Verfahren 

Prüfung 
 
EN 1026:2000-06 
Windows and doors - Air permeability - Test method 
EN 1027:2000-06 
Windows and doors - Watertightness - Test method 
EN 12046-1:2004-04 
Operating forces - Test method - Part 1 - Windows 
EN 12211:2000-06 
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method 
 
 

Klassifizierung / Bewertung 
 
EN 12207:1999-11 
Windows and doors - Air permeability - Classification 
EN 12208:1999-11 
Windows and doors - Watertightness - Classification 
EN 12210:2002-08 
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification 
 
Entspricht den jeweiligen nationalen Fassungen (DIN EN). 
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung 

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgeführt und erfolgt für 
die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschläge. 
 
Die Luftdurchlässigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prüfdruck-
differenz bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Der Probekörper wird zunächst 
mit drei Druckstößen pmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im An-
schluss wird die Luftdurchlässigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen. 
 
 

Abbildung Prüfablauf Luftdurchlässigkeit 
 
Die Widerstandsfähigkeit gegen Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum 
Prüfdruck p1 bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Der Probekörper wird zu-
nächst mit drei Druckstößen p1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale 
Durchbiegung bei Überdruck +p1 und bei Unterdruck -p1 stufenweise ermittelt. Die 
weitere Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von  
± p1 - 50 % auf den Probekörper aufgebracht. 
 
 

Abbildung Prüfablauf Widerstandsfähigkeit gegen Windlast 
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Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prüfdruckdifferenz 
geprüft. Der Probekörper wird dauerhaft durch eine oben liegende Düsenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 l/min je Düse auf der Außenseite besprüht, wobei 
gleichzeitig ein Überdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mäßigen Abständen aufgebracht wird. Bei Probekörpern von mehr als 2,50 m Höhe 
werden zusätzliche Düsenreihen in vertikalen Abständen von 1,5 m unterhalb der 
oberen Düsenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusätzlichen Düsenreihen be-
trägt etwa 1 l/min je Düse. 
 
 

Abbildung Prüfablauf Schlagregendichtheit 
 
Die Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 
bis zum Prüfdruck p3 = p1 + 50 % bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. 
 
 

Abbildung Prüfablauf Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Sicherheitsversuch 
 
 
 
 

 

5    10    15   20    25   30    35    40   45   50    55

750 

600 

500 

400 

300 

200 
150 
100 
  50 
    0 

 P  ( Pa ) 

Zeit  (min) 

450 

 

Positiver Druck

P3

-P3

Negativer Druck 

73 s

73 s

73 s

0
Zeit



Nachweis 
 
 

Blatt 9 von 16 

Klassifizierungsbericht 10-000730-PB02-A01-02-de-01 vom 15. Dezember 2010 

Auftraggeber SCHÜCO International KG 

 

 
 

 

P
rü

fb
e

ric
h

t  
 

0
8

-0
3

 / 
50

5
 V

o
rg

an
g

 1
0

-0
0

07
3

0
 

2.3 Prüfreihenfolge 

1. Bedienkräfte 

2. Luftdurchlässigkeit 

3. Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast 

4. Wiederholung der Luftdurchlässigkeit 

5. Schlagregendichtheit 

6. Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Sicherheitsversuch 
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3 Einzelergebnisse 
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