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Prifbericht
Nr. 11-002025-PR0O1

(PB-C01-02-de-01)

Auftraggeber SCHUCO International KG
KarolinenstrafRe 1-15
33609 Bielefeld
Deutschland

Produkt AulRentur, einfliigelig auswarts 6ffnend

Bezeichnung

AuRenmalf (BxH)

Material Aluminium

Belastungsseite

ADS 90.9I

1130 mm x 2300 mm

ndsfahigkeit bei

Offnungsseite / Offnungsflache nach DIN EN 12519

Beschlage Mehrfachverriegelung, Safematic 241498, Schiico
Aufsatztirbander, 239840, SCHUCO
durchgehende SchlieRleiste 229967, SCHUCO
Schwelle Aluminium-Kunststoff-Verbund, ADS 90 PL.SI, SCHUCO
Dichtungen Flugel: vierseitig, 224683 und 284634, EPDM, SCHUCO

Rahmen: dreiseitig, 224683 und 284633, EPDM, SCHUCO
Schwelle: horizontal unten, 284609, EPDM, SCHUCO

Schlie3zustand

Ergebnis

| e% Klasse 4

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse E 750
Widerstandsfahigkeit bei Windlast

nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

ift Rosenheim
10. August 2011

/Z //n%’/% //

Robert Krippahl, Dipl. Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

® PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum — Tiren Tore Sicherheit

Geschaftsflhrer:
Dr. Jochen Peichl

Klasse C4

geschlossen (in Haupt- und Nebenfalle)

d (e i)

Michael Breckl-Stock, M. Eng., Dipl.-Ing. (FH)

Laborleiter

Dichtheit & Windlast

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822

Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010

Prufnormen:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12211:2000-06
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge fur den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.
Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekorper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverandert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht geéan-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prufung/Bewertung ermdglicht
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflisse wurden nicht beruck-
sichtigt.
Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt
21 Seiten.

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

Deutscher
Axkreditierungs.
Rat

[RX DAP-PL0808.99
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

1. Gegenstand

1.1 Probekdrperbeschreibung

Produkt

Einbauart/Wandbauart
Hersteller
Herstelldatum
Produktbezeichnung

Profilsystem

Belastungsseite
Offnungsrichtung

Lichtes OffnungsmaR /
FligelauRenabmessung
Baurichtmaf3/Rahmenauflenmald

Blendrahmen
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem
Profilnummer und
Profilquerschnitt (B x D)
Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung
Typ, Hersteller
Ausfihrung
Zusatzprofile
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem
Profilnummer und
Profilquerschnitt (B x D)
Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung
Typ, Hersteller
Ausflihrung
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem
Befestigung
Sonstiges
Fliigelrahmen
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem
Profilnummer und
Profilquerschnitt (B x D)
Driickerh6he
Aussteifungsprofil
Flagelgewicht

ROSENHEIM

Einfliigelige AuRentiir SCHUCO ADS 90.SI flachenbiindig n.a.o.
mit umlaufenden Flligelrahmen
Prifrahmen aus Stahl
SCHUCO International KG
05.2011
Einfliigelige AuRentiir SCHUCO ADS 90.SI flachenbiindig n.a.o.
mit umlaufenden Flligelrahmen
SCHUCO ADS 90.SI
Offnungsseite / Offnungsflache nach DIN EN 12519
nach auf3en
993 mm x 2210 mm
1042 mm x 2248 mm
1130 mm x 2300 mm

Verbundprofil, SCHUCO International KG
Aluminium / Kunststoff, unbeschichtet
SCHUCO ADS 90.SI

439300

69 mm x 39 mm x 90 mm

ohne

Eckverbinder

236792 nagel- und stanzbar, SCHUCO International KG
genagelt und verklebt

Schwelle

Verbundprofil, SCHUCO International KG
Aluminium / Kunststoff

SCHUCO ADS 90 PL.SI

430680

15 mm x 18,5 mm x 81,5 mm

ohne

Dichteinheit

266395, SCHUCO International KG
Fullstiick BR Dichteinheit

267395 Blendrahmen Fiillstiick, SCHUCO International KG
Kunststoff

SCHUCO ADS 90.SI

verschraubt

mit Dichtmittel SCHUCO Flex versehen
Fliigelrahmen

Verbundprofil, SCHUCO International KG
Aluminium / Kunststoff, unbeschichtet
SCHUCO ADS 90 PL.SI

439330

48 mm x 103 mm x 90 mm

1050 mm

ohne

85 kg
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Rahmenverbindung
Typ, Hersteller
Ausflihrung

Falzausbildung
Art

Falzluft / Spaltmalle

Fullung
Typ / Hersteller

AuRBenmal? (B x H)
Sichtbare GréRe (B x H)
Einstand

Gesamtdicke

Sonstiges

Dichtungen

Fligeldichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Blendrahmendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Schwellendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage

Beschlage Tiren

Schloss
Art
Typ / Hersteller
Nachweis
Dornmalf3
Entfernung
Driickerstift

Stulpausfuhrung

Stulpabmessung (BxHxD)
Befestigung
Schlosskastenbreite
Schlosskastentiefe
Sonstiges

ROSENHEIM

Eckverbinder

236794 nagel- und stanzbar, SCHUCO International KG

genagelt und verklebt

Einfachfalz

seitlich: 16 mm

oben: 16 mm

unten: 16 mm

Isolierglas

Isolierglas nicht beschichtet 4 mm Float,
Interpane Glas Industrie AG
870 mm x 2076 mm

842 mm x 2068 mm

14 mm

24 mm

-/-

Anschlagdichtung und Mitteldichtung

224683 und 284634, SCHUCO International KG
Lippendichtung und Schlauchdichtung / EPDM
vierseitig umlaufend

284635 Eckstiick mit 284634 Mitteldichtung verklebt

224683 und 284633, SCHUCO International KG
Lippendichtung und Volldichtung / EPDM
dreiseitig umlaufend

244550 Eckstlick mit 224683 verklebt

284633 auf Gehrung gestof3en und verklebt

284609, SCHUCO International KG
Dichtung / EPDM
horizontal unten

Automatische Mehrfachverriegelung
Safematic 241498, SCHUCO International KG
DIN 18251 / EN12209 / DIN 18250
34,5 mm

92 mm

10 mm

U-Stulp

24 mm x 2285 mm x 6 mm
verschraubt

15 mm

43,5 mm

-/-
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Schlie3blech
Art
Typ / Hersteller
Nachweis
Material
Abmessungen (BxH)
Dicke
Befestigung
Sonstiges
Profilzylinder
Art
Typ / Hersteller
Nachweis
Profilzylinderlange
Bohrschutz
Ziehschutz
Sonstiges

Schutzbeschlag / Dricker

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Material

Bohrschutz

Ziehschutz

Sonstiges
Bander

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Anzahl

Material

Bandlange

Befestigung

Lage / Position

Sonstiges

Bandaufnahmeelement

Art

Typ / Hersteller
Befestigung
Sonstiges

Schliel3leiste

229967, SCHUCO International KG
EN 12209

Stahl

24 mm x 2310 mm

5mm

verschraubt

-/-

Doppelzylinder

211574, SCHUCO International KG
DIN 18252 / DIN EN 1303

75 mm

nicht vorhanden

nicht vorhanden

-/-

Turdricker

240032, SCHUCO International KG
DIN 18257 / DIN EN 1906
Aluminium

nicht vorhanden

nicht vorhanden

-/-

Aufsatztiirband

239840, SCHUCO International KG
EN 1935

2

Aluminium / Stahl / Kunststoff

97 mm

verschraubt mit 239904

ROSENHEIM

130 mm aus der Ecke oben / 130 mm aus der Ecke unten

-/-

Ankerschraube 75

239904, SCHUCO International KG
verschraubt

-/-
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Prifbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Befestigung des Probekdrpers
am Montagerahmen / an die

Tragkonstruktion
Befestigungsmittel Schraube
Typ Inbusschraube M6 Flachkopf
Hersteller --
Befestigungsmittelabsténde
aus der Ecke 100 mm
dazwischen 500 mm
Ausfiihrung Distanzverklotzung zum Stahlrahmen im Bereich der Befestigung
Fillung der Anschlussfuge Silikon

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekdrpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-geprift* ausgewiesen).

Probekoérperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekdrpert dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberprift. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen; Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.

1.2 Probennahme
Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: SCHUCO International KG Bielefeld (Deutschland), Boris Beatrix
Datum: 24.05.2011

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.

Anlieferdatum: 26.07.2011

ift-Pk-Nummer: 11-002025-PKO01 / WE: 30716-001
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

2. Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Prifung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method
EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method
EN 12211:2000-06

Blatt 6 von 17

ift

ROSENHEIM

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Luftdurchlassigkeit - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prufdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kiinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdrper wird zunachst mit drei Druckstél3en
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-

durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

=3
+ Pa
falls erforderlich
4 " N
0®T & 3 » Zeit (sec.)
=1
-Pa

& offnen und schlieRen

Abbildung Prifablauf Luftdurchlassigkeit
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ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Prif-
druck p; bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekdrper wird zunéchst
mit drei Drucksto3en Ap; + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap; und bei Unterdruck Ap; stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von
*+ Ap, = Ap; - 50 % auf den Probekdrper aufgebracht.

Positiver Druck
30£10 s 50 Zyklen

P;+10% ‘H‘ -——7
b 1
713

P> 1

Schrittweiser oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
héchstens 100 Pa/s

-P,

-P;

P1+10% L—»‘ 7£3s
30£10 s

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011 I I l
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p; (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prufdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Diisenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 |/min je Duse auf der Aul3enseite bespriht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaufRenmald werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstdnden von 1,5
m unterhalb der oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen
Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Duse.

AP (Pa)
A

750

600
500

450
400

300 I
200 + [
150
100
50 +
| | | | |

0 ; 1 1 1 1 1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 1211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Priifdruck Aps = p; + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7+3 s

Positiver Druck »H‘

P3
743 s
743 s
0 T >
Zeit

-Ps3

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Sicherheitsversuch
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

3. Einzelergebnisse
Luftdurchléssigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 11-002025-PRO01 Vorgang Nr.  11-002025

Auftraggeber SCHUCO International KG
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2

Probekorper AuBentir System ADS 90.SI, nach auBen 6ffnend
Probekérpernummer 30716-001

Priifdatum 26.07.2011

Verantwortlicher Priifer Andreas Graf

Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Prufaufbau / Prafverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,4 °C Luftfeuchte 51,9 % Luftdruck 959,8 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfithrung
BlendrahmengréBe 1130 mm X 2300 mm
GangfligelgréBe 993 mm X 2210 mm
StandflligelgréBe mm X mm
Probekérperflache 2,60 m2
Fugenlange 6,41 m
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck [Druck 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m%h| 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
< langenbezogen m3hm| *) *) *) *) *) *) 0,09 | 0,11
flachenbezogen m¥hmz?| ) *) *) *) *) *) 0,22 | 0,27

*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m%h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m3/h.
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog

Messwerte bei Windsog Druck 50 100 150 | 200 | 250 [ 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h[ 0,1 0,3 0,4 0,9 1,7 2,8 9,6 | 324

> langenbezogen m¥hm| *) *) *) 0,14 | 0,26 | 0,44 | 1,50 | 5,06
flachenbezogen m3hm2|  *) *) *) 0,33 | 0,63 | 1,09 | 3,69 | 12,47

*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m%h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m3h.
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druck 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom m3h| 0,1 0,2 0,4 0,6 1,0 1,6 5,1 16,6
langenbezogen m3hm| *) *) *) 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,79 | 2,58

—— flachenbezogen m¥hm2[ %) *) * | 023] 040 0,63 ] 1,95 | 6,37

*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m%h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m3h.

100,00

10,00 K'a}/

" Klasse 2

Klasse 3
1,00

Klasse 4

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3%hm

010 : «?

0,01
10 100 1000

Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene
Luftdurchléssigkeit (Druck und Sog)

100,00

10,00

Klasse 3

Klasse 4

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m%hm
o -
s ]

y = 1E-08x>%!
0,01

10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

100,00

Klasse 2

10,00
Klasse 3

Klasse 4

o
S

flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3hm?
°
>

0,01

10 10 1000

0
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlédssigkeit
(Druck und Sog)

100,00

Klasse 2

10,00

Klasse 3

Klasse 4

°
=]

flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m%hm?2
°
>

y = 3E-08x>%'

0,01

100 1000
Prufdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 < 0,10 m¥hm

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 < 0,10 _m¥hm?
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Prafung nach EN 12211

Projekt-Nr. 11-002025-PR01 Vorgang Nr.  11-002025
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2
Probekérper AuBentir System ADS 90.SI, nach auBen &ffnend
Probekérpernummer 30716-001
Prifdatum 26.07.2011
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,4 «C Luftfeuchte 51,9 % Luftdruck 959,8 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Prifdurchfiihrung

Legende

@/

| Band/Lager
® Verriegelung

MeBstellen der
Durchbiegung

?

P
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Maximaler Prifdruck: + 1600 Pa 3 DruckstdBe mit 1760 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 2210 mm
Klasse maximal zuldssige relative Durchbiegung in mm
A (1/150) 14,7
B (1/200) 11,1
C (1/300) 7.4
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windso
p; in Pa 400/ 800| 1200/ 1600/ 2000/ -400| -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen L in mm 1,0 1.2 14 16 2.4
Durchbiegung in mm M2 in mm 1,5 1,7 2,1 1,1 1,6
M3 in mm 1,0 0,7 0,9 0,8 0,9
fre in mm 0,6 0,8 1,0 -0,1 0,0
1/fe) 3778| 2870 2290 18417| 221000

Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa

Druck| Sog

M1 in mm 0,0 0,0
Bleibende M2 in mm 0,0 0,0
Verformung |M3in mm 0,0 0,0

frerin mm 0,0 0,0
Legende
P1 Prifdruck
M1, M2, M3 frontale Lagednderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

P2 Pa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , £ 800 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 11-002025-PR0O1 Vorgang Nr.  11-002025

Auftraggeber SCHUCO International KG
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2

Probekérper Auflentlr System ADS 90.SI, nach auBen 6ffnend
Probekdrpernummer 30716-001

Priifdatum 26.07.2011

Verantwortlicher Priifer Andreas Graf

Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemat Norm/Grundlage

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,4 °C Luftfeuchte 51,9 % Luftdruck 959,8 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfiihrung

Blendrahmengrofie 1130 mm X 2300 mm
Gangfliigelgrofie 993 mm X 2210 mm
StandfligelgroRe mm X mm
Probekorperflache 2,60 m?

Fugenlange 6,41 m

Nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p 4 und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfillt.
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 11-002025-PR01 Vorgang Nr.  11-002025
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2
Probekérper AuBentiir System ADS 90.SI, nach auBen 6ffnend
Probekérpernummer 30716-001
Prifdatum 26.07.2011
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,4 °C Luftfeuchte 51,9 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfithrung

BlendrahmengréBe 1130 mm X 2300 mm

Anzahl der Sprihdusen 3 Untere Sprihreihe: 0

Wassermenge 360 I/h Wassermenge 0l/h
0,36 m¥h 0 m¥h

Sprihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 750 Pa festgestellt worden.

ROSENHEIM

959,8 hPa
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Prufbericht 11-002025-PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 10. August 2011
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 11-002025-PR01 Vorgang Nr.  11-002025
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020591 - LWW-Prifstand 2
Probekérper AuBentiir System ADS 90.SI, nach auBen 6ffnend
Probekérpernummer 30716-001
Prifdatum 26.07.2011
Verantwortlicher Priifer Andreas Graf
Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20,4 °C Luftfeuchte 51,9 % Luftdruck 959,8 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windsog
Ps Pa 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 | -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p; + 2400 Pa bestanden.

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Bild 1 )
Probekérperansicht Offnungsflache

Bild3
Band Offnungsansicht

Bild 2
Probekérperansicht Schliel3flache

Bild 4
Band Falzansicht
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Bild 5 ' Bild 6
Hauptschloss SchlieR6éffnung Schlielleiste
Hauptschloss

Bild 7 Bild 8
Nebenverriegelung Schlie36ffnung Schliel3leiste
Nebenverriegelung

Bild 9 - Bild 10
Detail Ecke Rahmen Detail Ecke Flugel oben
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»
Bild 11 Bild 12
Detail Ecke Flugel unten Detail Schwelle / Rahmen



