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Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauphysik  Bauphysik 

 

Grundlagen 

ift -Richtlinie WA15/2 (Februar 
2011) „Passivhaustauglichkeit 
von Fenstern, Türen und Fas-
saden“ 

EN 13830 : 2003-09 
Vorhangfassaden - Produkt-
norm 

ift -Prüfberichte: 

10-001606-PR01 
(PB 01-B01-06-de-01) 

10-001606-PR01 
(PB 02-B01-06-de-01) 

155 38310 vom 9. März 2009 

Verwendungshinweis 

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Leistungseigen-
schaften gemäß oben genann-
ter Richtlinie. 

Die Werte / Klassen der weite-
ren Leistungseigenschaften 
beziehen sich jeweils auf den 
in den Einzelnachweisen be-
schriebenen Gegenstand. 

Für die Anwendung der Leis-
tungseigenschaften gelten die 
nationalen baurechtlichen Be-
stimmungen. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Gegen-
stand. 

Die Prüfung der genannten 
Leistungseigenschaften er-
möglicht keine Aussage über 
weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-
tion. 

Der Prüfbericht verliert seine 
Gültigkeit, wenn die Richtlinie 
oder die in den Grundlagen zi-
tierten Dokumente ihre Gültig-
keit verlieren. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -Prüf-
dokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst  
insgesamt 6 Seiten: 

 

 Auftraggeber 
 

SCHÜCO International KG 
Karolinenstraße 1-15 
33609 Bielefeld 
Deutschland 

Produkt Pfosten-Riegel-Fassade 

Bezeichnung FW 50+.SI 
(Profil)  

Ansichtsbreite 50 mm 

Rahmenmaterial 

Aluminiumprofil mit thermischer Trennung, mehrteiliger 
Isolator aus PP-Einlageschaum, TPV-Profil und PE-
Einlageschaum mit Aluminium-Reflexionsfolie 

 

Leistungseigenschaften: Wärmedurchgang, Behaglichkeit, 
Temperaturfaktor (Hygiene) *) 
(nach ift – Richtlinie WA 15/2: 2011-02) 

Leistungseigen-
schaften 

UCW = 0,64 W/(m2 ⋅ K) ≤ 0,70 W/(m2 ⋅ K)  
(bezogen auf ein repräsentatives Bezugselement mit der Abmessung 1200mm x 3500 mm, 
einer Verglasung mit Ug = 0,7 W/(m2 ⋅ K) mit Aufbau 6/16/4/16/4 mm, einem Swisspacer V 
Abstandhalter und einem Paneel mit Up = 0,25 W/(m2 ⋅ K) 
UCW,Einbau = 0,71 W/(m2 ⋅ K) ≤ 0,85 W/(m2 ⋅ K) 
ist erfüllt für das Wandsystem: 

o Monolithisches Mauerwerk mit Wärmdämmverbundsystem 

Ut = 0,96 W/(m2 ⋅ K), Um = 0,97 W/(m2 ⋅ K) 
(mit Berücksichtigung des Einflusses der Verschraubung) 
 

Ψg = 0,037 W/(m ⋅ K) ≤ 0,060 W/(m ⋅ K) mit Swisspacer V 

Ψp = 0,024 W/(m ⋅ K) ≤ 0,040 W/(m ⋅ K) 

 f0,25/0,13 ≥ 0,73 erfüllt für die Baukörperanschlüsse an den genannten Wandaufbau 

 f0,20 ≥ 0,73 erfüllt für den Glasrand- und Paneelrandbereich 

 Eigenschaften Widerstand 
gegen Wind-

last 

Stoß- 
festigkeit 

Luftdurchläs-
sigkeit  

Schlagre-
gendichtheit 

Wärme-
durchgang 

 

  

  

 
   

 

weitere Leistungs-
eigenschaften 

Klasse / Wert *) E5/I5 AE  RE1200 siehe 
oben **) 

 

 

 
Weitere Leistungseigenschaften 
(nach EN 13830 Anhang ZA.1) 

*) Zulässige Last siehe Prüfbericht  
**) Objektbezogener Nachweis erforderlich 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung  

Produkt Pfosten-Riegel-Fassade 

Hersteller SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld 
Produktbezeichnung / Systemname FW 50+.SI 
Rahmen Aluminiumprofil mit thermischer Trennung  
Abmessungen Achsmaß (B x H) in mm 1200 x 3500 
Mehrteiliger Isolator   

Material / Wärmeleitfähigkeit in W/(m · K) PP-Schaum „Nomaflex“ / 0,035 
TPV-Profil / 0,025 
Aluminium-Reflexionsfolie „Alu-Jet SE TAPE PE“ / 160 
PE-Schaum „Super Illen“ / 0,040 

Emissivität Aluminium-Reflexionsfolie ε=0,02 
Abstand der Metallschalen in mm 52 

Verschraubung   
Material / Abmessungen in mm Edelstahl / Ø 5,5 / Abstand: 250  

Andruckprofil  
Material Aluminium - pressblank 

Deckschale   
Material Aluminium - pulverbeschichtet 

Verglasung   

Ug –Wert Verglasung in W/(m2 ⋅ K)  0,7 (Nachweis Fa. Interpane) 

Aufbau 6/16/4/16/4 

Randverbund Verglasung Abstandhaltersystem 
Hersteller Vetrotech Saint-Gobain International AG 
Produktbezeichnung Swisspacer V 

Paneel   
Gesamtdicke in mm 140 
Variante 1 außenseitig Aluminiumdeckschicht 
Aufbau / Dicke in mm /  

   Wärmeleitfähigkeit in W/(m · K) 
Aluminiumdeckschicht innen und außen / 2 / 160 
Mittellage Mineralfaserdämmung / 136 / 0,035 

Variante 2 außenseitig Glasdeckschicht 
Aufbau / Dicke in mm 

   Wärmeleitfähigkeit in W/(m · K) 
Glasdeckschicht außen / 6 / 1,0 
Mittellage Mineralfaserdämmung / 132 / 0,035 
Aluminiumdeckschicht innen / 2 / 160 

Randverbund Paneel PUR-Hartschaum (Puren) 
Wärmeleitfähigkeit in W/(m K) Dicke ≤ 80 mm: 0,030 

Baukörperanschluss Monolithisches Mauerwerk mit WDVS 
Material / Dicke in mm /  
Wärmeleitfähigkeit in W/(m · K) 

Außenputz / 10 / 0,70  
Wärmedämmverbundsystem / 300 / 0,040 
Mauerwerk / 175 / 2,3  
Innenputz / 15 / 0,35  

Besonderheiten -  
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1.2 Darstellung 

Bild 1 und Bild 2 zeige die Querschnittsdarstellungen der Fassadenprofile in der Einbausi-
tuation seitlich, oben und unten in dem ausgewählten Wandaufbau. Die Darstellung der 
Profilquerschnitte und der Einbausituation stammen aus den Unterlagen des Auftragge-
bers. Der Wandaufbau entspricht den Vorgaben der ift -Richtlinie WA15/2 für monolithi-
sches Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem. Weitere Querschnittsdarstellungen, 
die Ansichtsdarstellung der berechneten Fassade, sowie die Darstellungen der berechne-
ten Simulationsmodelle können den ift -Prüfberichten 10-001606-PR01 (PB 01-B01-06-de-
01) und 10-001606-PR01 (PB 02-B01-06-de-01) entnommen werden. 
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Baukörperanschluss seitlich 

Bild 1 Schnittdarstellung Baukörperanschluss  
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Baukörperanschluss oben/unten  

 
Bild 2 Schnittdarstellung Baukörperanschluss 
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2 Durchführung 

2.1 Grundlagen  

ift  – Richtlinie WA15/2 Passivhaustauglichkeit von Fenstern, Türen und  
Fassaden 

EN 13947 : 2006-12 Wärmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden – 
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten  

EN 13830: 2003 Produktnorm – Vorhangfassaden 

 

ift -Prüfberichte 10-001606-PR01 (PB 01-B01-06-de-01) 

 10-001606-PR01 (PB 02-B01-06-de-01) 

 155 38310 vom 9. März 2009 
 
 
3 Leistungseigenschaften gemäß ift – Richtlinie 

3.1 Wärmedurchgang, Behaglichkeit, Temperaturfaktor  (Hygiene) 

Tabelle 1 Kenngrößen des geprüften Systems  

1 2 3 4 5 

Eigenschaft Wert Quelle 
Anforderung  
ift-Richtlinie 

WA15/2 

UCW 

Wärmedurchgangskoeffizient 
des Bezugelementes der Fas-
sade (Abmessungen Achsmaß 
1200 x 3500 mm) 

W/(m² · K) 0,64 
ift -Prüfbericht 

10-001606-PR01  
(PB 01-B01-06-de-01) 

≤ 0,70 

UCW,Einbau 

Wärmedurchgangskoeffizient 
der Fassade (mit Berücksichti-
gung des Einflusses der Einbau-
situation mit lichtem Einbaumaß 
1295 x 3681 mm) 

W/(m² · K) 0,71 
ift -Prüfbericht 

10-001606-PR01  
(PB 02-B01-06-de-01) 

≤ 0,85 

f0,20 
Temperaturfaktor für den  
Glasrandbereich  - 0,81 

ift -Prüfbericht 
10-001606-PR01  

(PB 01-B01-06-de-01) 
≥ 0,73 

f0,20 
Temperaturfaktor für den  
Paneelrandbereich  - 0,93 

ift -Prüfbericht 
10-001606-PR01  

(PB 01-B01-06-de-01) 
≥ 0,73 

f0,25/0,13 
Temperaturfaktor für den  
Baukörperanschluss oben  - 0,95 

ift -Prüfbericht 
10-001606-PR01  

(PB 02-B01-06-de-01) 
≥ 0,73 

f0,25/0,13 
Temperaturfaktor für den  
Baukörperanschluss seitlich - 0,94 

ift -Prüfbericht 
10-001606-PR01  

(PB 02-B01-06-de-01) 
≥ 0,73 

f0,25/0,13 
Temperaturfaktor für den  
Baukörperanschluss unten  - 0,92 

ift -Prüfbericht 
10-001606-PR01  

(PB 02-B01-06-de-01) 
≥ 0,73 
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3.2 Weitere Leistungseigenschaften 

Die in der ift  – Richtlinie WA 15/2 festgelegten Anforderungen an die weiteren Leistungs-
eigenschaften sind gemäß Produktnorm EN 13830 nachzuweisen. 
 
Tabelle 2 zeigt eine Gegenüberstellung der lt. Produktnorm EN 13830, Abschnitt 4 „An-
forderungen“ definierten Leistungseigenschaften mit den tatsächlich nachgewiesenen 
Leistungseigenschaften (Spalte 5).  
Der Nachweis der Leistungseigenschaften erfolgt durch Prüfbericht Nr. 155 38310 vom 
9. März 2009 des ift Rosenheim. 
 
 

Tabelle 2  Zusammenstellung der weiteren Leistungseigenschaften 

1 2 3 4 5 

lfd. Nr.  Symbol  Eigenschaft / Wert nach  
EN 13830          (Einheit) 

Klasse oder Nennwert  Klasse oder 
Wert 

4.1 
 

Widerstand gegen Windlast  
 (kN/m²) Nennwert 

 

 

 
 

zul. Last 2,0 kN/m2 *) 
erh. Last 3,0 kN/m2 *)  

Stoßfestigkeit,  
Belastung von innen  

Fallhöhe  (mm) 

 

I0 
(keine 

Angabe) 

I1 
(200) 

I2 
(300) 

I3 
(450) 

I4 
(700) 

I5 
(950) I5 

4.3 
 Stoßfestigkeit,  

Belastung von außen  
Fallhöhe (mm) 

 

E0 
(keine 

Angabe) 

E1 
(200) 

E2 
(300) 

E3 
(450) 

E4 
(700) 

E5 
(950) E5 

4.4 
 

Luftdurchlässigkeit   
Prüfdruck (Pa) 

A1 
(150) 

A2 
(300) 

A3 
(450) 

A4 
(600) 

AE 
(>600) AE  

4.5 
 

Schlagregendichtheit 
Prüfdruck  (Pa) 

R4 
(150) 

R5 
(300) 

R6 
(450) 

R7 
(600) 

RE 
(>600) RE1200 

4.7 
 

Wärmedurchgang  
  

Ucw  (W/m2 ⋅ K) Objektbezogener Nachweis  Siehe Tabelle 1 

*) Objektbezogener Nachweis erforderlich 
 
 
ift  Rosenheim 
 
 


