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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Prufbericht

1. Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung

Einfligeliges Drehkippfenster
mit darunter liegendem Fest-
verglasungsfeld

Hersteller
Systembezeichnung
Material

Offnungsart
Offnungsrichtung
Blendrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AuBBenmald in mm
Verbindungsart

Zusatze/Zusatzteile

Fligelrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AuRenmald in mm
Verbindungsart

Gewicht in kg

Riegel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart
Falzausbildung
Falzentwasserung

Druckausgleich
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SCHUCO International KG, Bielefeld
SCHUCO AWS 112.IC
Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil
Drehkipp

DIN rechts, nach innen

441090

1598 x 2506

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbinder genagelt und
geklebt

Basisprofil Art. Nr. 246764
Stahlrohr Art. Nr. 201020

197950

1520 x 1450

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbinder genagelt und
geklebt

82

441180

stumpf gestolRen, mit T- Verbinder genagelt und geklebt

Riegel: im Falz 3 Schlitze 5 mm x 34 mm, diese sind mit
je einem eingeklebten Entwasserungsstick Art. Nr.
246894 verdeckt nach aul3en entwéassert

Blendrahmen unten: im Falz 3 Schlitze 5 mm x 34 mm
kein Druckausgleich vorhanden
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Prufbericht

Vorsatzschale

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Zusatze/Zusatzteile
Vorsatzschalendichtung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Mitteldichtung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
zuséatzliche MalRnahmen

Anschlagdichtung innen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

MIG 3fach
Gesamtdicke in mm
Aufbau in mm

Einbau der Fullung
Dampfdruckausgleich

Verglasungsdichtung auf3en
Flagel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Verglasungsdichtung auf3en
Festfeld

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
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Blendrahmen Art. Nr. 445820
Fligelrahmen Art. Nr. 445830
Festfeld Art. Nr. 445840
Abschlussprofil Art. Nr. 284712

284708

Dichtungsmaterial - EPDM
vulkanisierter Rahmen

284580

Dichtungsmaterial - EPDM
mit Eckformstiicken geklebt

In den Ecken unterhalb des Dichtprofils je 5 cm mit elas-
tischem Dichtstoff abgedichtet

224310

Dichtungsmaterial - EPDM
umlaufend, oben mittig stumpf gestol3en

38
Float 6 / SZR 12 / Float 4 / SZR 12 / Float 4

unten 3 Schlitze 5 mm x 20 mm, bandseitig und schlief3-
seitig oben je 1 Schlitz 5 mm x 20 mm
224065

Dichtungsmaterial - EPDM
umlaufend, oben mittig stumpf gestoRen

284706

Dichtungsmaterial - EPDM
vulkanisierter Rahmen
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12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Verglasungsdichtung innen
Flugel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Verglasungsdichtung innen
Festfeld

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Glashalteleiste
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer
Verbindungsart
Befestigung
Drehkippbeschlag
Hersteller
Systembezeichnung
Offnungsart
Offnungsrichtung
Bander / Lager

Anzahl Verriegelungen

Verriegelungsabstand, max. in
mm

Scherenlange in mm
Stellung der Verriegelungen

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-

284686

Dichtungsmaterial - EPDM
stumpf gestoRen

284324

Dichtungsmaterial - EPDM
umlaufend, oben mittig stumpf gestol3en

Flugel: 284749
Festfeld: 173980
stumpf gestoRen
geklemmt

SCHUCO International KG, Bielefeld
Schiico AvanTec

Drehkipp

DIN rechts, nach innen

1 Ecklager

1 Scherenlager

unten 2, oben 1, schlie3seitig 2
1440

390
neutral

ROSENHEIM

nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-geprift* ausgewiesen).

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberprift. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders

ausgewiesen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Prifbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer:
Datum:
Nachweis:
Anlieferdatum:
ift -Pk-Nummer:

SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
10.10.2012

Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.

29.10.2012

12-001648-PK07 / WE: 33445-007

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Prufbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

2. Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Prifung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN

ift

ROSENHEIM
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Prufbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Luftdurchlassigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Prifung wird die Messung der Bedienungskréfte in Anlehnung an EN
12046-1 durchgefuhrt und erfolgt fiir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdrper wird zundchst mit drei Druckstdlzen
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

=3
+ Pa
falls erforderlich
[ N\ D
0T & R— Zeit (sec.)
=1
-Pa

& offnen und schlieRen

Abbildung Prifablauf Luftdurchlassigkeit
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéchst
mit drei Druckst6Ren Apl + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Apl stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Apl - 50 % auf den Probekérper aufgebracht.

Positiver Druck

30£10°s 50 Zyklen

P.+10% ‘H‘ ‘—7
b 1
! 713

S

P2 |

Schrittweiser oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
hochstens 100 Pa/s

-P,

743 s

NN
P1+10% ‘——J 743 s

30£10 s

=

-P,

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Prufbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p; (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prufdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Disenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaufRenmald werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstéanden von 1,5
m unterhalb der oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen
Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Duse.

AP (Pa)
A

750

600

500 |-
450
400 |

300 I
200 + [
150
100
50 +
| | | | |

0 ; 1 1 1 1 1 1
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prifdruck Ap3 = Apl + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7+3 s

Positiver Druck »H‘

Ps3

-P3

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Sicherheitsversuch

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN 14609

Die Prifung der Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen wird nach EN 14609
durchgefuihrt. Dabei werden die Sicherheitseinrichtungen mit einer Einzellast von
350 N in ungunstigster Belastungsrichtung tber eine Belastungsdauer von 60 Sekun-
den belastet. Die Belastung erfolg punktférmig. Abweichend von EN 14609 kann die
Lasteinleitung auch direkt an der Sicherheitsvorrichtung erfolgen, um die unginstigs-
te Belastung am Scherenlager zu prifen.
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12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

3. Einzelergebnisse

Luftdurchlassigkeit - Prifung nach EN 1026

Projekt-Nr.

Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel
Probekarper

Probekoérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

12-001648-PR09

SCHUCO International KG
EN 1026:2000-06
Windows and doors - Air permeability - Test method

Vorgang Nr.  12-001648

Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
GM/020646 - Kombimessgerat Geschwindigkeit Drehmoment Kraft HMG300
Einflligeliges Drehkippfenster mit darunter liegendem Festverglasungsfeld

33445-007
06.11.2012
Herbert Niedermeier

Informationen zum Prufaufbau / Prafverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedingungen

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Temperatur 19 «C Luftfeuchte 40 % Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prufdurchfithrung

BlendrahmengréBe 1598 mm X 2506 mm
GangflligelgréBe 1520 mm X 1450 mm
Probekérperflache 4,00 m2

Fugenlédnge 5,94 m

Hebelarm 0,125 m

Tabelle: Messung der Bedienkrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
in Nm 8,0 7,7 8,1 7.9
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druckdifferenz in Pa 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m%h| 0,76 | 1,19 | 1,88 | 2,33 | 2,67 [ 3,12 | 428 | 5,32
—— langenbezogen m%hm| 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,72 | 0,90
flachenbezogen m¥hm2[ 0,19 | 0,30 | 0,47 | 0,58 | 0,67 [ 0,78 | 1,07 [ 1,33
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m%h| 0,77 | 1,48 | 1,87 | 2,10 | 2,26 [ 2,42 | 3,68 | 4,22
> langenbezogen m%hm| 0,13 | 0,25 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,62 | 0,71
flachenbezogen m¥hm?| 0,19 | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,92 | 1,05
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druckdifferenz in Pa 50 100 150 200 250 300 450 600
Windsog Volumenstrom m¥h| 077 | 1,34 | 1,88 | 222 | 247 | 2,77 | 3,98 | 4,77
langenbezogen m%hm| 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,37 | 0,41 | 0,47 | 0,67 [ 0,80
—— flachenbezogen m3hm2| 0,19 | 0,33 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,99 | 1,19

100,00 T 100,00

Klasse 2

10,00 W

Klasse 2

10,00

Klasse 3

Klasse 4
Klasse 3
1,00

o
S

Klasse 4

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m¥%hm
flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3%hm?

0,10 0,10
0,01
10 100 1000 001
. , X 10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa
Diagramm: Langenbezogene Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
Luftdurchléssigkeit (Druck und Sog) (Druck und Sog)

100,00 T T 100,00

Klasse 2

10,00 10,00

Klasse 3

- Klasse 4
Klasse 3

°
S

Klasse 4

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m%hm
° -
3 8

y=0,0116x>"

flachenbezogene Luftdurchléssigkeit in m%hm?2

y = 0,0078x>"" e
0,01
10 100 1000 0.01
Profdruckdifferenz in Pa ° e Priifdruckdifferenz in E’o;)o

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchldssigkeit Diagramm: Fléachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,22 m3%hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,33 m3hm?
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Prafung nach EN 12211

Projekt-Nr. 12-001648-PR09 Vorgang Nr.  12-001648
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster mit darunter liegendem Festverglasungsfeld
Probekdrpernummer 33445-007
Priifdatum 06.11.2012
Verantwortlicher Priifer Herbert Niedermeier

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage

Umgebungsbedingungen Temperatur 19 «C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 973 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Prifdurchfiihrung
Legende
¢ A 1
I Band/Lager
® \Verriegelung
< ®
MeBstellen der
Durchbiegung
T > % Maximaler
@ @ @ Verriegelungsabstand




Ve-Prii-1443-de 01.10.2011

Nachweis Blatt 14 von 18
Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prifbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Maximaler Prifdruck: + 2000 Pa 3 DruckstdBe mit 2200 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 1510 mm
Klasse maximal zuléssige relative Durchbiegung in mm
A (1/150) 10,1
B (1/200) 7,6
C (1/300) 5,0
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windsog
p; in Pa 400| 800/ 1200/ 1600| 2000| -400| -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen L in mm 13 16 1,2 14
Durchbiegung in mm M2 in mm 3.1 3.9 3.1 3.7
M3 in mm 1,0 1,3 1,2 1,4
frerin mm 1,9 2,4 1,9 2,3
1] 780 630 784 665

Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa

Druck| Sog

M1 in mm 0,1 0,0
Bleibende M2 in mm 0,1 0,1
Verformung |M3in mm 0,0 0,1

frerin mm 0,1 0,1
Legende
P1 Prifdruck
M1, M2, M3 frontale Lagednderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

poin Pa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , £ 1000 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr.

Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel
Probekorper

Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

12-001648-PR09 Vorgang Nr.  12-001648

SCHUCO International KG
EN 1026:2000-06
Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Einflligeliges Drehkippfenster mit darunter liegendem Festverglasungsfeld

33445-007
07.11.2012
Herbert Niedermeier

Informationen zum Priufaufbau / Prufverfahren

Priifverfahren

Umgebungsbedingungen

Prufdurchfithrung

BlendrahmengréBe
GangfliigelgroBe
Probekérperflache
Fugenlange

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geméas Norm/Grundlage.

Temperatur 19 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 973 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

1598 mm X 2506 mm
1520 mm X 1450 mm
4,00 m?
594 m

Nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken py und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchldssigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfallt.
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Priifbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 12-001648-PR09 Vorgang Nr.  12-001648
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1
Probekérper Einfliigeliges Drehkippfenster mit darunter liegendem Festverglasungsfeld
Probekdrpernummer 33445-007
Priifdatum 07.11.2012
Verantwortlicher Priifer Herbert Niedermeier

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 19 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfithrung

BlendrahmengréBe 1598 mm X 2506 mm

Anzahl der Spriihdlsen 4 Untere Sprihreihe: 4

Wassermenge 480 I/h Wassermenge 240 I/h
0,48 m¥h 0,24 m¥h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 1350 Pa festgestellt worden.

ROSENHEIM

973 hPa
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Prifbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 12-001648-PR09 Vorgang Nr.  12-001648
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1
Probekérper Einfliigeliges Drehkippfenster mit darunter liegendem Festverglasungsfeld
Probekérpernummer 33445-007
Priifdatum 07.11.2012
Verantwortlicher Priifer Herbert Niedermeier

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 19 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 973 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windsog
Ps Pa 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 | -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p; + 3000 Pa bestanden.

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Prifbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - Priifung nach EN 14609

Projekt-Nr. 12-001648-PR09 Vorgang Nr.  12-001648
Auftraggeber SCHUCO International KG
Grundlagen der Priifung EN 14609:2004-06
Windows - Determination of the resistance to static torsion
Verwendete Priifmittel W/020155 - Hangewaage HCB200K100
Probekérper Einfliigeliges Drehkippfenster mit darunter liegendem Festverglasungsfeld
Probekdrpernummer 33445-007
Priifdatum 07.11.2012
Verantwortlicher Priifer Herbert Niedermeier

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 19 °C Luftfeuchte 45 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfithrung

Die Priifung der Sicherheitsvorrichtung erfolgt mit 350 N tber eine Dauer von 60 s am Fligelrahmen im Bereich des
Scherenlagers.
Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstérungen und Beschadigungen festgestellt werden.

Funktionsstérungen am Probekérper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekérper erkennbar.
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Luftdurchléssigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prufbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Bild 1
Probekérperansicht auf Prufstand

Bild 2 Bild 3
AuRere Anschlagdichtung, Eckausbildung Mitteldichtung, Eckausbildung

Bild 4 Bild 5
Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung Dampfdruckausgleich, Fligel
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Luftdurchléssigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prufbericht 12-001648-PR09 (PB-A01-02-de-02) vom 23. Januar 2013

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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Bild 6 Bild 7
Entwésserung Riegel, Falzansicht Verdecktliegende Entwésserung, Riegel

Bild 8 Bild 9

Ecklager, Falzansicht Scherenlager, Falzansicht
Pos. 1 °
Pos. 2
Pos. 3 )

Bild 10 Bild 11

Positionsplan Verriegelungen Legende Positionsplan
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Bild 12 Bild 13
Verriegelungssituation Blendrahmen Pos.1 Verriegelungssituation Fligelrahmen Pos.1

Pos. 2

I |

Bild 14 Bild 15
Verriegelungssituation Blendrahmen Pos.2 Verriegelungssituation Fligelrahmen Pos.2

Pos. 3

Bild 16 Bild 17
Verriegelungssituation Blendrahmen Pos.3 Verriegelungssituation Fligelrahmen Pos.3



