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Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei

Windlast

Priifbericht
Nr. 15-001399-PR04
(PB-A01-02-de-01)

Auftraggeber SCHUCO International KG
Karolinenstr. 1-15
33609 Bielefeld
Deutschland

Produkt Einflugeliges Drehkippverbundfenster, motorisch betrieben

Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

Systembezeichnung: SCHUCO AWS 120 CC.SI

Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile
Beschlagsystem: TipTronic 160 kg

Aufenmal (BxH) 1358 mm x 2058 mm

Besonderheiten

trieb.

Hinsichtlich der Nutzungssicherheit gilt DIN EN 60335-2-013

(VDE 0700-103):2010-05.

Ergebnis
Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11

€}  Klasse 4
Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

ﬁ') Klasse E1050

Widerstandsfahigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

@ Klasse C5/B5

ift Rosenheim
25.09.2015

ift Rosenheim GmbH Kontakt

Thomas Krichbaumer
Stv. Prifsteflenleiter Prifingenieur
Bauteilprufung Bauteilprifung

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Tel. +49.8031.261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020
Theodor-Gietl-Str. 7-9 Fax +49.8031.261-290  Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
D-83026 Rosenheim www.ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Ver- und Entriegelung des Fligels durch motorischen An-

Notified Body 0757

—_—
PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010

Prafnormen:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12211:2000-06
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen vom Hersteller zur Erstellung
der Leistungserklarung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet
werden. Die Festlegungen der
geltenden Produktnorm sind zu
beachten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekérper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unveréndert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht gean-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prafung/Bewertung ermdéglicht
keine Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmende
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflisse
wurden nicht beruicksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen".
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt
21 Seiten.

ot (DK
PN

Deutsche
SIS Akkreditierungsstelle
D-PL-11349-01-00
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Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Priifbericht 15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

1. Gegenstand

1.1 Probekdrperbeschreibung

Blatt 2 von 16
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Einflugeliges Drehkippverbundfenster, motorisch betrieben

Hersteller
Systembezeichnung
Material
Offnungsart
Offnungsrichtung
Blendrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AulRenmalfd in mm

Verbindungsart

Fliigelrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AulRenmalfd in mm

Verbindungsart

MIG 3fach
Gesamtdicke in mm
Aufbau in mm
Einbau der Fillung
Dampfdruckausgleich

AuRere Verglasungsdichtung,
Flugelrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Zusétzliche MaRnhahmen

Innere Verglasungsdichtung, Flii-

gelrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

SCHUCO International KG, Bielefeld
SCHUCO AWS 120 CC.SI
Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil
Drehkipp

DIN rechts, nach innen

nahere Angaben siehe Zeichnung
442810

1358 x 2058

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbindern genagelt und ge-
klebt

nahere Angaben siehe Zeichnung
442900

1300 x 2000

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbindern genagelt und ge-
klebt

38
Float6 /SZR 12 / Float 4 / SZR 12 / Float 4

unten und oben seitlich je eine Bohrung @ = 5 mm

284321

Dichtungsmaterial - EPDM

umlaufend, an den Ecken geklinkt, oben mittig stumpf gesto-
3en

an den Eckbereichen geklebt

284834 _4

Dichtungsmaterial - EPDM
an den Ecken umlaufend, oben mittig stumpf gestol3en
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Prufbericht

Glashalteleiste

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart
Befestigung
Verbundfliigel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart
Zusatze/Zusatzteile

Verglasung, Verbundfliigel
Aufbau in mm

Einbau der Fillung

Belliftung, Fliigelzwischenraum

Dampfdruckausgleich

AuRere Verglasungsdichtung,
Verbundfliigel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Innere Verglasungsdichtung, Ver-
bundfliigel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Glashalteleiste, Verbundfliigel

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart
Befestigung
Falzausbildung
Falzentwéasserung

Druckausgleich
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184040

stumpf gestolRen

geklemmt

ndhere Angaben siehe Zeichnung
442910

auf Gehrung geschnitten, mit Eckverbindern genagelt und ge-
klebt

zwischen Fligelrahmen und Verbundfliigel: Sonnenschutz
CCB, siehe Zeichnung

Float 6

unten und oben in der thermischen Trennung des Verbundflii-
gels je 4 Schlitze, 5 mm x 24 mm

unten in der duflieren Aluminiumschale des Verbundfliigels 3
Schlitze 5 mm x 20 mm
224063

Dichtungsmaterial - EPDM
auf Gehrung geschnitten und geklebt

284826

Dichtungsmaterial - EPDM

an den Ecken umlaufend, oben mittig stumpf gestolRen

467410

stumpf gestolRen
geklemmt

unten im Falz 3 Schlitze 5 mm /10 mm x 34 mm / 24 mm mit
Abdeckkappen

ohne auflere Anschlagdichtung
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Prufbericht

Konvektionssperre (auflen)

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Mitteldichtung (mittig)

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Anschlagdichtung innen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Falzraumdichtung (zwischen den
Fliigeln)

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Lage
Drehkippbeschlag
Hersteller
Systembezeichnung
Offnungsart
Offnungsrichtung
Béander / Lager

Anzahl Verriegelungen
Verriegelungsabstand, max. in mm
Stellung der Verriegelungen
Scherenlager / Winkelband
Befestigung

Scherenldnge in mm

Schraubenanzahl / -typ / -dimension
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nahere Angaben siehe Zeichnung
284895

Dichtungsmaterial - EPDM
mit Eckformstiicken geklebt

ndhere Angaben siehe Zeichnung
284848

Dichtungsmaterial - EPDM
mit Eckformstiicken geklebt

224310

Dichtungsmaterial - EPDM

an den Ecken umlaufend, unten mittig stumpf gestol3en

284897

Dichtungsmaterial - EPDM
an den Ecken umlaufend, oben mittig stumpf gestol3en

zwischen Fliigelrahmen und Verbundfliigel

SCHUCO International KG, Bielefeld
DK-TipTronic 160 kg

Drehkipp

DIN rechts, nach innen

1 Ecklager, Art.-Nr. 275620
1 Scherenlager, Art.-Nr. 276998

bandseitig 1, schlielseitig 3
1290
neutral

in BR mit 3 Drehnutensteinen verklemmt und mit 1 KS-Teil
verklipst

in FR eingeschwenkte Hinterhakung mit 2 Drehnutensteinen
verklemmt und mit 2 Stanzschrauben gestanzt

456 mm

Stanzschraube M5 T15
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Ecklager / Ecklagerbock

Befestigung in FR Beschlagnut mit 1 Drehnutenstein verklemmt und in BR
Beschlagnut mit 3 Drehnutensteinen verklemmt

Kettenantrieb

Ausfiihrung bandseitig oben: Kettenantrieb mit Selbsthemmung, Art.-Nr.
276712 verbunden mit DK-Schere, Art.-Nr. 276998
Befestigung mit 2 Drehnutensteinen verklemmt am FR und Kettenendstiick

mit Schraube an DK-Schere verschraubt
Schraubenanzahl / -typ / -dimension Zylinderkopfschraube M3 x 18 ISR 15

Verriegelungssituation 1

Ausfiihrung griffseitig unten: Fingerriegel, Art.-Nr. 276614 hinterhakt an
Auflaufbock, Art.-Nr. 243628
Befestigung Fingerriegel mit 2 Drehnutensteinen verklemmt; Auflaufbock

eingeschwenkt und Gewindestift sichert Formschluss mit BR
Schraubenanzahl / -typ / -dimension Gewindestift M5 mit ISR 15 (sonst wie DIN 914)
Verriegelungssituation 2

Ausfiihrung bandseitig mittig, griffseitig oben, griffseitig mittig: Riegelstick,
Art.-Nr. 233684 + e-SchlieRrolle, Art.-Nr. 276742
Befestigung Riegelstiick mit 2 Gewindestiften in BR-Nut verklemmt,

SchliefRrolle mit 2 Drehnutensteinen verklemmt
Schraubenanzahl / -typ / -dimension Gewindestift DIN 914 - M5x8-1.4305 -ISR15

Verbundfliigelbeschlag

Hersteller SCHUCO International KG, Bielefeld
Offnungsart Dreh

Bander / Lager 3 Drehbéander

Anzahl Verriegelungen schlief3seitig 3, unten 2 Auflaufbdcke

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepriift“ ausgewiesen).

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper® dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpriuft. Zeichnungen basieren auf unverénderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
Datum:

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift nicht vor.
Anlieferdatum: 24.08.2015

ift-Pk-Nummer: 15-001399-PK04 / WE: 39842-004
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Priifbericht 15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

2. Durchfiihrung
21 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Priifung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN

ift

ROSENHEIM
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung
Luftdurchldssigkeit - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Undichtheiten im Priifaufbau
werden mit Hilfe von kiinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probek&rper wird zunachst mit drei Druckstélen
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

>3
+ Pa
falls erforderlich
4 /N B
0T & 2— Zeit (sec.)
>1
-Pa

& offnen und schlieBen

Abbildung Prifablauf Luftdurchléssigkeit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Prif-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Der Probekérper wird zunéchst
mit drei DruckstéRen Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Ap1 stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Ap1 - 50 % auf den Probekdrper aufgebracht.

Positiver Druck

30410 s 50 Zyklen
P1+10% ‘ ‘—7
P4
7+3
P2
0
oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
héchstens 100 Pals
P,
P Il
P1+10% L—»‘ 7+3 s
3010 s

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p1 (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prifdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Diisenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Aullenseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probek&rpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenauflenmall werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstédnden von
1,5 m unterhalb der oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzli-
chen Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Dise.

AP (Pa)
A

750 +

600

500
450
400 +

300 [
200 [
150
100
50
I | | | | |

0 I I I I I I I
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsféahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prifdruck Ap3 = Ap1 + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

743 s

Positiver Druck

P3

Zeit

P,

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Sicherheitsversuch
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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3. Einzelergebnisse
Luftdurchldssigkeit - Priifung nach EN 1026
Projekt-Nr. 15-001399-PR04 Vorgang Nr.  15-001399
Auftraggeber SCHUCO International KG, Bielefeld
Grundlagen der Priifung EN 1026:2000-06
Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel EPst/026321 - LWW-Prifstand Fenster - Schiico
Probekorper Einflugeliges Drehkippverbundfenster
Probekdrpernummer 39842-004
Priifdatum 09.09.2015
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer
Priifer Thomas Krichbaumer
Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemaR Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 54 % Luftdruck 1014 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Priifdurchfiihrung
BlendrahmengrofRe 1358 mm X 2058 mm
GangflugelgroRe 1300 mm X 2000 mm
Probekorperflache 2,79 m?
Fugenlange 6,60 m
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck [Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1
+ langenbezogen m¥hm| *) *) 0,08 [ 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,14 [ 0,16
flachenbezogen m*/hm?| *) *) 019 | 023 | 024 | 0,26 | 0,34 | 0,38
*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m?%h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m%h.
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5
PN langenbezogen m*hm| %) *) *) *) *) *) *) 1008
flachenbezogen m¥hm?| %) *) ") ") ") ") N 1019
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*) Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m?%h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m¥h.

Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druckdifferenz in Pa 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom m*h| 02 | 02 | 03 [ 04| 05 [ 05| 07 [ 08
langenbezogen m¥hm| *) *) *) *) *) 0,08 | 0,10 | 0,12
= flachenbezogen m3hm?| *) *) *) *) *) 0,18 | 0,24 | 0,28
100,00 100,00
g :E ~7 |Klasse ]
,E E 7 T [Kasse 2 — ~
- £ 1
% 10,00 A iasse 1| § 10,00 / ol
Jé) 2 Kiasse 3
g Klasse 2 ﬂ
«© ©
g ! f’ /” Klasse 4
g //’ Klasse 3 // ‘g L~
T 100 § 1,00
- acead © =
2 b5
[
2 - P 2 *
& o0 —ad m—— % 0,10
g . 2 L Emm= s
0,01
10 100 1000 oot 0 1000
Prifdruckdifferenz in Pa Prufdruckdifferenz in Pa
Diagramm: Langenbezogene Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog) (Druck und Sog)
100,00 100,00
~7 | Klasse,
E ‘E — T Kiasse 2 ~
= ’/ = L~
g 10,00 " Kiasse 1L~ g 1000 / T
::g) = Klasse 2 = g Klasse
o o
l”‘; ~1 ;§ L~ | Kiasse 4
< Klasse 3 <
g 1,00 /// | %5) ol
2 T 1,0
=1 =
;; Klasse 4 3
2 2
o N
g 0,10 L 1Nn §
g, }:, 0,10
€ O
- K
0,01
10 100 1000 0,01
Prufdruckdifferenz in Pa 1 10 Prufdruckdifferenz in ;)ogo
Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 < 0,10 m%hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 < 0,18 m3%hm?
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Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 15-001399-PR04 Vorgang Nr.  15-001399
Auftraggeber SCHUCO International KG, Bielefeld
EN 12211:2000-06

Grundlagen der Priifung h . .
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Verwendete Priifmittel EPst/026321 - LWW-Prifstand Fenster - Schiico
Probekérper Einflugeliges Drehkippverbundfenster
Probekdrpernummer 39842-004

Priifdatum 09.09.2015

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren gemal Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 54 % Luftdruck 1014 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung
Legende
X I 9
? [ Band/Lager
® Verriegelung
MeRstellen der
® ® Durchbiegung
Maximaler
Verriegelungsabstand
|
Maximaler Prufdruck: + 2000 Pa 3 DruckstoRe mit 2200 Pa

Die Messung der Durchbiegung wurde nicht durchgefiihrt, da bei dem vorhandenen Probekérper

auf Grund der umlaufenden Verriegelung und dem vorliegenden Verriegelungsabstand die Lasten direkt in den
Umfassungsrahmen abgefiihrt wurden und an keinem Rahmenteil eine Verformung > 1/300 bei den vorgegebenen
Windlasten zu erwarten ist.

Der Probekérper wurde mit einer Last von + 2000 Pa nach Vorgabe der EN 12211 belastet.

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

P2 IPa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , + 1000 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prifbericht 15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 15-001399-PR04 Vorgang Nr.  15-001399
Auftraggeber SCHUCO International KG, Bielefeld
Grundlagen der Priifung EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel EPst/026321 - LWW-Prifstand Fenster - Schiico
Probekérper Einflugeliges Drehkippverbundfenster
Probekdrpernummer 39842-004

Priifdatum 09.09.2015

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemaf Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 54 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

Blendrahmengrofte 1358 mm X 2058 mm
Gangflugelgroie 1300 mm X 2000 mm
Probekérperflache 2,79 m?

Fugenlange 6,60 m

Nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prafdriicken p, und p; darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen werden erfullt.

ift

ROSENHEIM

1014 hPa
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Prifbericht 15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 15-001399-PR04 Vorgang Nr.  15-001399
Auftraggeber SCHUCO International KG, Bielefeld
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

Verwendete Priifmittel EPst/026321 - LWW-Prifstand Fenster - Schiico
Probekdrper Einflugeliges Drehkippverbundfenster
Probekdrpernummer 39842-004

Priifdatum 10.09.2015

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Prifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemaf Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 43 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

Blendrahmengroe 1358 mm X 2058 mm

Anzahl der Sprihdusen 4 Untere Spruhreihe: 0

Wassermenge 480 I/h Wassermenge 0l/h
0,48 m*h 0 m¥h

Spruhmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlielich 1050 Pa festgestellt worden.

ift

ROSENHEIM

1016 hPa
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Prifbericht 15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Widerstandsfihigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 15-001399-PR04 Vorgang Nr.  15-001399
Auftraggeber SCHUCO International KG, Bielefeld
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Verwendete Priifmittel EPst/026321 - LWW-Prifstand Fenster - Schiico
Probekdrper Einflugeliges Drehkippverbundfenster
Probekdrpernummer 39842-004

Priifdatum 10.09.2015

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemaf Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 43 % Luftdruck
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windso
Ps Pa 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 [ -600 | -1200 | -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v
Der Sicherheitsversuch wurde mit ps + 3000 Pa bestanden.

ift

ROSENHEIM

1016 hPa



Blatt 1 von 5

Anlage 1: Darstellung Produkt/Probek&rper

ift

ROSENHEIM

SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
15-001399-PR04 (PB-A01-02-de-01) vom 25.09.2015

Prifbericht
Auftraggeber

Nachweis
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM

Bild 1
Probekérperansicht auf Prifstand
Fenster geschlossen

Bild 2 ' Bild 3

Mitteldichtung und Konvektionssperre, Eckaus- Falzraumdichtung, Eckausbildung
bildung

Bild 4
Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)
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Bild 5 - Bild6
Ecklager, Falzansicht Scherenlager, Falzansicht

Bild 7 Bild 8
Verriegelung des Verbundfligels

Bild 9
Auflaufstiick des Verbundfliigels
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland)

ROSENHEIM
Pos. 1 PY
Pos. 2 Y

Bild 10 - o Bild 11
Positionsplan der Verriegelungen Legende, Positionsplan

Bild12 2 | Bild 13
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 1 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 1
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Bild 14 Bild 15
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 2 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 2



