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IHRE TERRASSE
IHR ZUHAUSE



Weil wir uns der Verantwortung
bewusst sind...

Natirlich soll sie wirken, sich harmonisch ins Gesamtbild fligen, eine angenehme Warme ausstrahlen -
eine Terrasse kann einen Garten zum perfekten Riickzugsort machen, zum Lieblingsort fiir schéne Stunden.

Dass dabei der Optik der Terrassendielen das Hauptaugenmerk gilt, versteht sich von selbst. Denn nur wirklich
schdne Dinge kénnen eine wohlige Atmosphéare verbreiten. Unsere Terrassendielen aus dem patentierten
Holz-Kunststoffverbundmaterial Twinson kénnen aber nicht nur ,schén“ — sie sind auf3erdem ressourcen-
schonend, umweltfreundlich, extrem langlebig und hochwertig:

Produktion ausschlieflich in Europa, eine Langzeitgarantie bis zu 25 Jahre, 100%ige Recycelbarkeit, Rick-
nahme durch den Hersteller — als einer der fihrenden Anbieter in Europa setzen wir auch in punkto Qualitat
und Umweltorientierung Standards.

Das verwendete Holz stammt bei Produkten aus Twinson aus Waldern, die PEFC zertifiziert sind. Dieser
weltweite ,Wald-TUV*“ ist ein transparentes und unabhangiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung (www.pefc.de). Der Kunststoff in Twinson ist ausschlieBlich hochwertiges Hart-PVC und
kommt daher komplett ohne Weichmacher aus.

Twinson-Terrassendielen — ein durchdachtes System, das als Biowerkstoff eine echte Alternative zu
tropischen Harthélzern darstellt.
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Twinson — Die perfekte Verbindung aus
Technologie und Natur

Twinson besteht aus Holz und PVC und vereint die Vorteile beider Materialien in einem innovativen Werkstoff:
das natirliche Aussehen und warme Gefiihl von Holz und die Strapazierfahigkeit und Langlebigkeit von PVC.
Das Material splittert und fault nicht und ist gegen UV-Strahlen sowie Insekten besténdig. Die feine Ober-
flache bleibt trotz Witterungseinfliissen jahrelang erhalten — lastiges und aufwéndiges Streichen und Olen ist
uberflussig, der Pflegeaufwand &uflerst gering.

Kinder kdnnen auf Terrassendielen aus Twinson ungefahrdet spielen — so bescheinigt das unabhangige
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie (EPH), dass unser Material im Sinne der EN 71-3 schadstofffrei
und damit zur unbedenklichen Herstellung von Spielzeug geeignet ist.

Fur ein natirliches Erscheinungsbild und ein hohes Maf3 an Sicherheit und Komfort sorgt die geblrstete
Oberfléache mit Riffelungen. Selbst bei Nasse sind die Terrassendielen sehr rutschfest und erfiillen so hohe
Sicherheitsstandards. Terrassendielen aus Twinson gibt es in drei verschiedenen Produktvarianten mit ver-
schiedenen Oberflachen und bis zu sechs natiirlichen Farben.

Willkommen in der Welt von Twinson, einer Welt, in der sich Natur und Technologie harmonisch zusammenfiigen.
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Twinson / Ein einzigartiger Werkstoff, der alle Vorteile von Holz und PVC vereint

+ Natlrliches Aussehen + Langlebig — bis zu 25 Jahre Garantie

+ Splitter- und spaltfrei + Umweltfreundlich (zu 100 % wiederverwertbar)
+ Bestandig gegen Insekten + Zinn-Cadmium-frei / bleifrei

+ Pflegeleicht — kein Streichen erforderlich + PEFC zertifiziert

+ Robust + Spielzeugtauglich

+ Sehr rutschfest, auch bei Nasse
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 GESTALTUNG
OHNE GRENZEN

Terrace Massive

Das System Terrace Massive bietet Ihnen ein Hochstmaf} an Flexibilitat, denn die Massivdiele besitzt keine
Hohlkammern. Der Vorteil: Die Dielen aus Twinson lassen sich ebenso leicht und prazise zuschneiden wie
Vollholz, sind aber weitaus widerstandsfahiger, langlebiger und pflegeleichter.

Von geradlinigem Design bis hin zu verspielten geometrischen Formen, rund geschnittene Kanten, Pool- und
Beetumrandungen, Gartenwege, organische Formen — alles ist passgenau und einfach realisierbar. Dazu
wurde ein spezieller, drehbarer Clip entwickelt, der die Montage der Dielen auch ohne rechten Winkel zur
Unterkonstruktion erméglicht.

Da die Dielen komplett durchgefarbt sind, hat die Schnittkante dabei stets die gleiche

schdne Farbe wie die Oberflache, ein Abschlussprofil ist Gberflissig. Und das Beste: Die - S,
Dielen sind beidseitig einsetzbar — eine Seite ist fein geriffelt, die andere glatt struktu- @ fgf
riert. Damit bleibt Ihnen selbst bei der Oberflache noch der individuelle letzte Schliff... PEF 3 "’*f»e{s/m«»"
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Terrace MagSiVe /

Terrace Massive ist |hre Diele,
wenn Sie flr die Gestaltung lhrer
Pool- oder Beetumrandungen,
Ihrer Gartenwege oder lhrer aus-
gefallen geschnittenen Terrasse
nach einem widerstandsfahigen,
langlebigen und pflegeleichten
Produkt suchen, das sich so leicht
und prazise zuschneiden lasst wie
Holz.

Die Kompakt-Diele — ideal fir geschwungene Formen

+ Oberflache in natlrlicher Holzoptik und -haptik + Praktisch keine Ladngenausdehnung / bei Sto3fugen und
+ Zwei verschiedene Oberflachen: fein geriffelt / Randabstand missen 5 mm eingehalten werden
glatt strukturiert + Sehr rutschfest (R 12)
+ Breite 140 mm (Nutzbreite 144,5 mm), Hohe 20 mm + Brandwiderstandsfahigkeit Klasse B, s1 (= B1)
+ Geringer Fugenabstand von nur 4,5 mm + Widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Warme
+ Geringe Gesamtaufbauhd6he (ab 36 mm) Klasse B, (t1)
+ Abschlussprofil nicht zwingend erforderlich + Stark belastbar bis 1.400 kg/m? Flachenbelastung
509 510 502 522 503 504
' ' 4 ' '

Flusssteingrau  Schiefergrau SuBholzschwarz Walnussbraun Haselnussbraun Baumrindenbraun 06 07

Der Farbton der Terrassendielen stabilisiert sich nach dem natirlichen Bewitterungsprozess (siehe gréBeres Feld).
Siehe hierzu auch die Hinweise auf Seite 16.



Terrace Massive Pro

Unsere Terrassen aus dem patentierten Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson Giberzeugen als umwelt-
freundliche und pflegeleichte Alternative zu Dielen aus Holz.

Doch trotz aller Robustheit brauchen auch WPC-Terrassen Pflege. Dass sich diese soweit wie méglich in
Grenzen halt, daflir sorgt bei Terrace Massive Pro eine zuséatzlich aufgebrachte Polymerbeschichtung: Sie
macht die Oberflache extrem unempfindlich gegen Flecken, sehr kratzfest und damit absolut pflegeleicht.
So ist die Reinigung besonders einfach und die Ausdehnung des Materials duf3erst gering.

Wenn Sie trotz hoher Beanspruchung auf edle Holzoptik bei Ihren Terrassendielen nicht
verzichten méchten — dann ist Terrace Massive Pro Ihre Wahl: Die Dielen mit authentischer
Hartholz-Pragung sind ideal fir alle Terrassen und Balkone, insbesondere fir Gberdachte
Flachen und Wintergéarten.
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Terrace Massive Pro /270 Eiche Rauchgrau

Terrace Massive Pro /. s
288 Naturstein 4 |\

Terrace Massive Pro ist |hre Diele,
wenn Sie fir die Gestaltung lhrer
(halb)iberdachten Terrasse,

Ihres Balkons oder Wintergartens
nach einer auflerst fleckenun-
empfindlichen Diele in edler
Holzoptik suchen, die Ihnen nicht
nur 10 Jahre Garantie auf Farben
und Flecken bietet, sondern auch
lebenslange Freude am Design.

Terrace Massive Pro / 286 Steingrau

Die extrem unempfindliche Diele mit 360° Kunststoffmantel

+ Massivdiele mit harter Kunststoff-Oberflache fiir hohe + Geringer Fugenabstand von nur 4,5 mm
Beanspruchungen + Geringe Gesamtaufbauhdhe (ab 36 mm)
+ Absolut pflegeleicht, sehr kratzfest und unempfindlich gegen + Sehr rutschfest: R10 / R11
Flecken + Praktisch keine Langenausdehnung / bei Stof3fuge und
+ Breite 140 mm (Nutzbreite 144,5 mm), H6he 20 mm Randabstand missen 5 mm eingehalten werden
+ Rundungen sind ganz einfach zu schneiden + Brandwiderstandsféahigkeit Klasse Cfl s1 (schwer entflammbar)
+ Zwei Oberflachen: authentische Holzoptik und geriffelt + Verlegung mit 0% Gefalle moéglich

286 288 271 270

Steingrau Naturstein Eiche Eiche
antikbraun rauchgrau

Das Erscheinungsbild der Dielen mit Farbverlauf (Eiche Antikbraun und Eiche Rauchgrau) variiert,
um einen der Natur nachempfundenen Effekt zu erzielen. Jede Diele ist ein Unikat.



HARMONIE IM GARTEN

Terrace

Unser Klassiker: Terrace. Auch hier garantiert der patentierte Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson
héchste Standards in Bezug auf Komfort, Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit. Die Hohlkammer-Dielen sind
auflerst rutschfest sowie splitter- und spaltfrei. Bis zu 25 Jahre Garantie sorgen fiir lange Freude an lhren
Auf3enanlagen.

Mit sechs schonen Naturfarben, die Gber viele Jahre hinweg ihre Attraktivitat behalten, und zwei verschie-
denen Oberflachenstrukturen sind lhnen mit Terrace bei der Gestaltung von Terrasse und Garten keinerlei
gestalterische Grenzen gesetzt. Die wunderschdne Holzoptik und -haptik der Terrace-Dielen bringt dariber
hinaus Harmonie, Atmosphare und Individualitat in Ihren AuBenbereich.

Langlebig, pflegeleicht und attraktiv — Terrace ist die ideale Lésung flr
Gartenwege, Innenhéfe und Terrassen.
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Terrace /509 Flusssteingrau

<

Terrace ist Ilhre Diele, wenn Sie
fur die Gestaltung Ihres Auf3ienbe-
reichs nach einer kosteneffizien-
ten, duBerst langlebigen Diele mit
naturlicher Holzoptik und -haptik
suchen, die mit 12 Varianten alle
ihre individuellen Vorstellungen
umsetzen kann.

Terrace /504 Baumrindenbraun

Die klassische Diele fiir alle Anwendungen rund um Garten und Haus

+ Oberflache in natirlicher Holzoptik und -haptik + Geringer Fugenabstand von nur 5 mm

+ Zwei verschiedene Oberflachen: grobe und feine Riffelung + Sehr rutschfest (R 12)

+ Breite 140 mm (Nutzbreite 145 mm), Héhe 28 mm + Brandwiderstandsféhigkeit Terrace Klasse B, s1 (=B1)

+ Abschluss mit Abschlussprofil bzw. Endkappe aus Twinson + Stark belastbar: bis 1.400 kg/m? Flachenbelastung
oder mit Aluminiumprofil

L«RR .ER

Flusssteingrau  Schiefergrau SiiBholzschwarz Walnussbraun Haselnussbraun Baumrindenbraun
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Der Farbton der Terrassendielen stabilisiert sich nach dem natirlichen Bewitterungsprozess (siehe gréBeres Feld).
Siehe hierzu auch die Hinweise auf Seite 16.
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Wenig Aufwand fur grof3en Auftritt

Unser Komplettsystem besteht aus standardisierten Einzelteilen, ist jedoch flexibel genug, um eine Lésung
fur unterschiedlichste Anforderungen und auBergewdhnlichste Formen zu bieten. Verschiedene Unter-
konstruktionen liefern dabei fiir jede Gegebenheit die passende Losung — ob fir feste Untergriinde, fur
feste unebene Untergriinde oder zur schwimmenden Verlegung mit Rahmenbauweise.

Dabei ist die Montage mit unserem innovativen, unsichtbaren Clipsystem einfach, das dabei entstehende
Fugenbild dufB3erst gering und die Herstellerverarbeitungsvorschriften ganz unkompliziert und bildlich darge-
stellt. Zubehér wie nahtlos integrierbare LED-Spots kénnen optische Highlights setzen. Neben der hochwerti-
gen, natirlichen Optik der Dielen ist es dieses ,,Rundum-Sorglos-Paket", das Sie Uberzeugen wird.



Geringe Aufbauh6hen ab

36 mm pradestinieren unse-
re Terrassensysteme fir die
Sanierung von Balkonen oder
Terrassen. Selbst schwim-
mende Konstruktionen, z. B.
bei Dachterrassen, sind be-
reits ab dieser Aufbauhdhe
realisierbar.

Praxistipp: Schwimmende Verlegung

1. Jede Montageclip-Box enthélt einen Quick-Guide, in dem die einzelnen Montageschritte bildlich
beschrieben sind.

2. Das Alu-Tragerprofil, das als Auflage fur die Dielen dient, wird entweder direkt auf einem festen Untergrund
platziert oder auf regelmasBig platzierte, hdhenverstellbare Drehfiif3e gelegt.

Ein zusatzliches Verschrauben der Profile ist nicht nétig. Unter jedem Drehfufl sorgen Gummipads fiir den
notigen Schutz des Untergrundes (z. B. bei Dachterrassen).

3. Nach Fertigstellung der Aluminium-Unterkonstruktion geht es an die Montage der Dielen. Zuerst werden
die Terrassendielen auf die gewlinschte Lange gekiirzt. Bei der Montage muss die Verlegerichtung beachtet
werden, die durch eine Nut in der Diele gekennzeichnet ist. Das Startprofil, das einen sauberen Anfang und
einen schonen Abschluss bei der Terrasse gewahrleistet, wird mit der Unterkonstruktion verschraubt oder
verklebt.

4. Die Fixierung der Dielen erfolgt mit den entsprechenden Montageclips. Nach dem Einclipsen in die Unter-
konstruktion werden die Clips der ersten Diele — wie auch die jeder sechsten Diele — mit der Unterkonstruk-
tion verschraubt. Bei allen anderen Clips reicht das Verschrauben in der Mitte jeder Diele und an den beiden
Enden. Eine nicht-rechtwinklige Verlegung stellt dank der speziellen, drehbaren Clips beim Anbringen der
Dielen kein Problem dar.

5. Das Einsetzen von Liftungselementen (zur Reduzierung von Feuchtigkeit), die Anbringung von Randprofilen
aus Aluminium oder die

6. Integration von wetterfesten LED-Spots funktioniert genauso unproblematisch wie das Anbringen der
Unterkonstruktion und das Verlegen der Dielen.

12 13



Das passende Zubehor — fir alle Systeme

Das Wichtigste an einer Terrasse, an der Sie lange Freude haben méchten, ist die Unterkonstruktion. Sie ist fur
die Stabilitdt und den Schutz vor Feuchtigkeit verantwortlich. Mit unserem umfangreichem Zubehér schaffen
Sie sich eine Unterkonstruktion, die es mit jedem Untergrund aufnimmt. Liftungsprofile und ein Beleuch-
tungssystem runden unser Angebot ab.

Unterkonstruktionen — fiir jede Gegebenheit gewappnet

Ob auf festem Untergrund, unebenem festen Untergrund oder zur schwimmenden Verlegung — dank vier verschie-
dener Unterkonstruktionen aus Aluminium kénnen Inoutic Terrassendielen tUberall verlegt werden.

Art.-Nr. 9524 Art.-Nr. 9522 Art.-Nr. 9530 Art.-Nr. 9523

,Die GroB3e“ »,Die Mittlere* »Standard* ,Die Kleine“
Auflageabstand max.1200mm Auflageabstand max.700mm  Auflageabstand max.500mm  vollflachige Auflage
50 x 80 mm 50 x50 mm 50x 30 mm 50x 16 mm

Verbinder fiir Unterkonstruktionen

Die Verbinder kommen entweder als Eck-Verbindungselemente bei der schwimmenden Montage fir die Alu-
Unterkonstruktionen ,,Die Mittlere® und ,,Die Grof3e“ oder als Ladngsverbinder zum Einsatz.

Eckverbinder V2A fiir Eckverbinder V2A fiir ,Die Verbinder P 9510 Verbinder P 9480 fiir
»,Die GroBe“ Art.-Nr. 9524 Mittlere“ Art.-Nr. 9522, + Schraube P 9515 ,Die Grof3e”
teilbar fur ,,Die Mittlere®

Montageclips — unsichtbar, schnell & einfach

Montageclips machen die Verlegung lhrer neuen Terrasse zu einem Kinderspiel: Unkompliziert in der Anwen-
dung, in zwei Ausfiihrungen (Metall oder hochwertiger Kunststoff) erhéltlich und vollkommen unsichtbar im
Endprodukt, Ihrer fertigen Terrasse.

Art.-Nr. 9469 Art.-Nr. 9365/9467 Art.-Nr. 9477 Art.-Nr. 9486 Art.-Nr. 9483
Montageclip fiir Terrace Montageclip fiir Terrace Montageclip fiir Terrace Montageclip fiir Terrace Montageclip fiir Terrace
Massive und Terrace Massive und Terrace Massive und Terrace passend fir alle Alu-Tra- passend fir Holz-Trager-
Massive Pro passend fir Massive Pro passend fir Massive Pro passend fir gerprofile profile

alle Alu-Tragerprofile alle Alu-Tragerprofile, Holz-Tragerprofile

drehbar, muss immer
verschraubt werden



Abschlussprofile — fiir das perfekte Finish

Die Abschlussprofile aus unserem Zubehérsortiment stellen das Tupfelchen auf dem i fir unsere Terrassen-
systeme dar. Erhaltlich sind sie aus Twinson oder eloxiertem Aluminium.

"2 2 4

Art.-Nr. 9556 Art.-Nr. 9482 F-Profil: Art.-Nr. 9543/9363 F-Profil: Art.-Nr. 9543/9363 F-Profil: Art.-Nr. 9543/9363
Abschluss mit Twinson Abschluss mit End- L-Profil: Art.-Nr. 9518 L-Profil: Art.-Nr. 9518 L-Profil: Art.-Nr. 9518
Abschlussprofil kappe (nur Terrace) Silber eloxiert Schwarz eloxiert Braun eloxiert

(nur Terrace und
Terrace Massive)

DrehfiiBe — fir die richtige Héhe

Die stufenlos justierbaren Drehfuf3e aus unserem Zubehorsortiment gleichen Héhenunterschiede im
Untergrund von 35 mm bis zu 215 mm aus und lassen damit so ziemlich jede Unebenheit verschwinden.

Art.-Nr. 9430 Art.-Nr. 9431 Art.-Nr. 9429 Art.-Nr. 9326
Hoéhenverstellbarer Hohenverstellbarer Adapter Drehfuf3 fir Gummipad-Unterlage
Drehfuf3 35 - 55 mm Drehfuf3 55 - 215 mm Art.-Nr. 9431 fiir Aufbau- 8x90x90 mm

héhenvon 95 — 215 mm

Liftungsprofile — zur Reduzierung von Feuchtigkeit

Mit den Liftungsprofilen wird die erforderliche Hinterliftung bei Terrassen gewahrleistet und die permanente
Feuchtigkeit auf den Terrassenprofilen reduziert.

+ In drei Farben erhaltlich: Silber, Schwarz und Braun

+ Zwei Profile entsprechen einer Dielenbreite

+ Die Installation der Profile erfolgt mit demselben Clip
wie fir die Terrassendielen

+ Fir alle Terrassendielen erhéaltlich

i

LED-Leuchtsysteme — als optische Highlights

Die Leuchten setzen warme, behagliche Lichtakzente in Garten und AuBenanlagen und verbreiten eine stim-
mungsvolle Atmosphéare. Mit einer Einbautiefe von nur 1 cm und der Wasserdichtigkeit bis 2 m Tiefe ist der
Einsatz der Systeme sehr vielseitig.

+ Fur Gartenwege, Treppenaufgange, Poolumrandungen etc.

+ Verschiedene Kits erhaltlich — u. a. auch mit speziellem
Anschluss fir die Schweiz

+ Warmweif3es Licht der LED-Lichter

+ Sehr geringe Einbautiefe: 1 cm, @ LED-Lichter: 47 mm

+ Stilvolle Edelstahlumrandung (flachenblndig mit
Lichtkern — keine Schmutzablagerung méglich)

+ Max. 18 LED-Lichter pro Trafo méglich

+ IP68 (LEDs und Trafo sind bis 2 m Tiefe wasserdicht)

+ Anschluss-/Verbrauchswert: 0,25 Watt

1415
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Farbvielfalt fur individuelles Design

Produkte aus dem Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson kdnnen aufgrund des hohen Holzanteils und der
Burstung natiirliche Farbunterschiede aufweisen — die Farbténe der einzelnen Dielen kénnen voneinander ab-
weichen. Eine Montage bzw. eine Lagerung im Freien kann zudem zu einer Verdnderung des Farbtons fihren.
Dieser Prozess wird durch Regen und UV-Strahlen vorangetrieben. Nach diesem naturlichen Bewitterungs-
prozess stabilisiert sich jedoch der Farbton und eine Farbbestandigkeit ist gewahrleistet. Sollten nach der
Montage Farbunterschiede aufgrund der Lagerung im Freien erkennbar sein, gleichen sich diese ebenfalls
nach einiger Zeit durch UV-Strahlung und Bewitterung wieder an. Wie lange dies insgesamt dauert, kann nicht
vorausgesagt gesagt werden. Zu viele einzelne Komponenten (Bewasserung, Beliiftung, Sonneneinstrahlung,
Regenfalle, allgemeiner Staub in der Luft etc.) spielen hier eine Rolle. Ein natiirlicher Farbunterschied kann
weiterhin bestehen und ist kein Beanstandungsgrund.

Pflege- und Reinigungshinweise

Staub und Pollen, Getranke- und Essensflecken — Terrassen sind dauerhaft Schmutz ausgesetzt. Damit
dieser keine Langzeit-Schaden verursacht, sollten Terrassendielen regelmasBig gereinigt und gepflegt werden,
so dass sie ihre einladende Optik lange beibehalten.

Dies gilt auch fur die Terrassen-Systeme aus unserem patentierten Holz-Kunststoffverbundmaterial Twinson.
Obwohl Twinson ein duflerst pflegeleichtes Material ist, bendtigen auch diese Terrassendielen regelmaBig ein
wenig Pflege. So stellen Sie mit sehr wenig Aufwand sicher, dass Sie auch noch in vielen Jahren Freude an
Ihrer Terrasse haben.

Méchten Sie die Terrassenpflege jedoch soweit wie nur irgend méglich in Grenzen halten, dann entscheiden
Sie sich am Besten gleich fir Terrace Massive Pro mit Polymerbeschichtung: Denn pflegeleichter geht es
nicht!



Reiniger fur Flecken, Clean Reiniger Impragnierung fur Verlegung
die kein Fett/0l fur Ole, Lacke,  im Innenbereich oder bei
enthalten Silikone teiliberdachten Flachen

Zu beachten bei gebiirsteten Terrassendielen:

Flecken, die kein Ol oder Fett enthalten — z. B. Wasserflecken —
entfernen Sie am besten mit dem Reiniger aus unserem Zubehor-
sortiment. Fiir Ole, Lacke oder Silikone dagegen verwenden Sie
unseren Spezialreiniger Clean. Und zur Impréagnierung von Flachen
im Innenbereich gibt es unsere Impragnierung. Mit ein klein wenig
Pflege werden Sie jahrzehntelang Freude an ihren Terrassendielen
aus Twinson haben. Versprochen!

Terrace und Terrace Massive
Erstreinigung der Terrasse

Gleich nach der Montage fiihren Sie bitte eine Grundreinigung durch. Sie benétigen dazu Wasser, eine Seifen-
l6sung und eine weiche Biirste (keine Metallbirste!). Damit reinigen Sie die Flache vor. Bewegen Sie die Birste
immer in Richtung der Dielen-Rillen. AnschlieBend reinigen Sie die Flache mit einem Gartenschlauch oder mit
einem Hochdruckreiniger ebenfalls in Richtung der Rillen.

Regelmafige Pflege

Grundsatzlich sollten die Terrassendielen je nach Lage dreimal im Jahr vorzugsweise mit einem Hochdruck-
reiniger gereinigt werden. Die Haufigkeit hangt von der értlichen Umgebung ab. Bei Nichtreinigen in schat-
tigen oder feuchten Lagen etc. kann es zu Algenbildung auf der Oberflache kommen. Sollten sich Sporen/Pilze
absetzen, empfehlen wir eine sofortige Reingung der Terrasse mit verdiinnter Chlorlésung.

Entfernung von Wasserflecken

Bitte beachten Sie: Bei Uberdachten oder halb-liberdachten Flachen kénnen Wasserrander/ -flecken entste-
hen. Die Ursache hierfir ist Lignin, ein natirlicher Inhaltsstoff von Holz, der durch Regen ausgewaschen wird.
Diese Flecken lassen sich normalerweise mit viel klarem warmen Wasser und haushaltsiblichen Reinigungs-
geraten entfernen. Es stehen auch spezielle Reinigungsmittel von Inoutic zur Verfigung.

Terrace Massive Pro

Bei unserer ummantelten Diele Terrace Massive Pro ist die Reinigung noch leichter: Eine Grundreinigung zwei-
mal jahrlich mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge und einer weichen Birste reicht hier vollkom-
men aus. Vermeiden Sie scheuernde und acetonhaltige Reinigungsmittel und Gbermasiges Birsten, was zu
Verfarbungen und einer glanzenden Oberflache fiihren wiirde. Flecken durch Ketchup oder Ahnliches sollten
innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. Verwenden Sie hierfiir auch Wasser oder eine milde Seifenlauge.
Das Erscheinungsbild der Dielen mit Farbverlauf (Eiche Rauchgrau und Eiche Antikbraun) variiert, um einen
der Natur nachempfundenen Effekt zu erzielen. Jede Diele ist ein Unikat.

Bitte sehen Sie unsere ausfiihrlichen Reinigungs- und Pflegehinweise unter www.inoutic.de/Terrassen
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Sichtschutz fiir Terrasse und Garten

Dem Garten kommt als ,verlangertes Wohnzimmer® eine wichtige Bedeutung in Ihrem Zuhause zu. Gerade im
Auf3enbereich sind geschiitzte Rdume ein ausschlaggebendes Kriterium, um sich rundum wohlfiihlen zu kénnen.
Sichtschutzsysteme kdnnen hier kleine Wunder vollbringen: Sie schirmen lhre Terrasse vor Wind, Larm und
unerwlinschten Blicken ab...

Sichtschutzsysteme aus Twinson sind ein optisch ansprechender Rundumschutz fir Ilhre Auf3enbereiche.
Dank zwei unterschiedlichen Aufbauhéhen und verschiedenen Designs und Farben fligen sich die Systeme
harmonisch in jede Umgebung ein — und passen optisch hervorragend zu den Terrassensystemen aus Twinson.
Sie Uberzeugen auferdem durch eine stabile Konstruktion, Pflegeleichtigkeit, eine einfache Montage

und flexible Einsatzmdglichkeiten.




Sichtschutzsysteme aus Twinson
sind an Flexibilitdt kaum zu Gber-
treffen, da sie sich praktisch jeder
Bausituation anpassen: Der stufen-
los einstellbare Radius fiir Eckver-
bindungen von 0° bis 180° macht'‘s
moglich.

Zudem passen sie optisch perfekt
zu den Twinson Terrassensystemen
— ein harmonisches Gesamtbild ist
das Ergebnis.

Fur ein behagliches und sicheres Zuhause

+ Dielen aus dem Terrassensystem Terrace als Fullelemente + Die Start-/Endpfosten sind problemlos an Auf3enwéanden zu
verwendbar befestigen. Diese erhalten Sie, indem Sie die zwei Teile des
+ Zwei verschiedene Pfostenlédngen mit einer sichtbaren Mittelpfostens auseinander ziehen.
Héhe von entweder 1,15 m oder 1,84 m + Einfacher Anschluss an AuBenwande moglich
+ Silber oder Schwarz eloxierte Aluminiumpfosten + Niedrigeres System: Montage auf Betonsockel; héheres
+ Aluminiumpfosten, Start-/Endprofile und Endkappen mit System: Verankerung in Beton oder Montage auf Beton-
20p-Oxidschicht (Einsatz in Kiisten-und Meeresgebieten) sockel mittels speziellem Fu3 Art.-Nr. 9272 und
+ Geeignet flir Windstérken bis zu 100 km/h (NF EN 1991-1-4/AN) Art.-Nr. 9273.

9 510 502 522 503 504
\ Der Farbton der Terrassendielen
| stabilisiert sich nach dem natiirlichen
Bewitterungsprozess (siehe groBeres
Feld). Siehe hierzu auch die Hinweise
auf Seite 16.

Flusssteingrau Schiefergrau SiiBholzschwarz Walnussbraun Haselnussbraun Baumrindenbraun 18 19
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www.inoutic.de

Die Inoutic / Deceuninck GmbH ist ein Tochterunternehmen der belgischen Deceunick-
Gruppe, die mit Niederlassungen in 91 Landern tber ein globales Netzwerk in der
Kunststoffverarbeitung verfigt. Der Weltkonzern steht fiir Losungen aus hochwertigen
PVC-Systemen fir Fenster und Tiren, Fassaden- und Dachverkleidungen, Innenraum-
und Gartengestaltung. Unter dem Dach des starken Mutterkonzerns und mit tber 60
Jahren Erfahrung in der Branche konnte sich Inoutic zu einem der in Europa flihrenden
Hersteller von Fensterprofilen aus Kunststoff entwickeln. Das Unternehmen deckt die
gesamte Wertschdpfungskette ab — vom Entwurf Gber die Entwicklung bis hin zur Ext-
rusion und Veredelung. Sein Anspruch ist es, das Innen und Auf3en von Gebauden jeder
Art mit technisch préazisen Produkten zu verbinden. Inoutic entwickelt Produkte, die
Maf3stédbe setzen — in Bezug auf Qualitat, Funktion und Zuverléssigkeit.

Ihre Kommentare, Winsche und Anregungen interessieren uns sehr. Schreiben Sie uns:
twinson@inoutic.de

IHRTERRASSEN FACHBETRIEB
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